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. . Polsterstoff
Werkstoff-Entwicklung ICU r We rksfoﬂ:e Satin
1 Werkstoff:
Polsterstoff, auf PUR-Schaum (Minikaschierung) und Gewirkeunterlage
flammkaschiert.
2 Verwendungszweck :

Stoff zum Beziehen van Kapfstltzen, darf nicht als Sitz- und Lehnen~
kombination verwendet werden.

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift geprift und van der Produktentwicklung und Konstruktian
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfalgen kann.

Heil beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
vernflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktian varzu-
legen, besvor dis Abwelchung in der ‘tieferung eirmsetzen kann.

Gepriaft werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitst sowie alle zum Dessin gehidrenden F&dden miissen
die in Pos. 4 aufgeflihrten Anforderungen erfillen. B

lierden cie nachfclcencen Anforderungen nicht erfiilt, fihrt diss zwangs-
13ufig zur Ablehnung des Palsterstoffes. :

Produklentwicklung und Konstruklion

S gL L I ST

b Anforderungen:

Mit Ausnahme der Priifung nach Pos. L.G4
werden alle anceren Prlfungen am
ganzen "Sandwich" durcheefihrt.

" Aufhau

Reinenfolze wiz im Fahrzeugeinbau

4.7.1 Polsterstoff
L,1,2 PUR~Schaum
L.1.3 Gewirke als Un<zrlage

Unpeschade! erwoiger durch den Abnehmer ericlgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwartung C’Gf‘{"r
WE fur Arzn. dalb die gehieterme Waore die Opei-Zeichnungsvorschriten erfalll. Mustern sowie Teilen einer ersten Sertenlieferung ist
uncuigeiorder en Prifoencht mitzugeoer, ous dem ersichilich ist, dof die Soezifikationen erfGlit werden.
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4.2 Flachengewicht nach GME 60 301 - (430 +SD) g/m2
4 3 Dicke nach GME 60 303 - 2 H - 2,5 bis 3 mm
L.y Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe
bobe.t Anforderdngen an_den Polsterstoff
nach Pgs., L4.1.1
Nach Anldsen mit Ethanol (95%ig) von
+239C * 5 K werden Polsterstoff
(Pos. 4.1.1) und Gewirke (Pos. 4.1.3)
mechanisch voem PUR-Schaum (Pos. &4.1.2)
getrennt und unmittelbar danach 24 h
bei +709C ¥ 2,5 K getrocknet.
AnschlieBend werden die Prohekfrper .
entsprechend den Angaben in den jeweili- -
gen Prifverfahrén veorbehandelt.
4.4,1.1  Flichengewicht nach GME 60 201 - (350 % 20) g/m?
boho1.2 Dicke nach GME €0 303 - 10 - 1,1 mm min
Lob,1.3 Fadendichte mach GME &C 317 - A -
hob.1.3.1 Hette ¢ 34 Fid./cm
L.b.1.3.2 SchuB ~7 15 Fid./cm
bobhot.b Mikragbefund
Lobo1.4.01 Hetie 100 Massenanteild
:]in %
bobo1.4.2 SchuR Polyester
Lob,2 Oie Anfarderungen _an_den_PUR-Schaum
nach Pos, 4.1.2_
Werkstoff PUR-Schaum auf
Polyesterbasis
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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengesellschaft Palsterstaff
Werkstoff-Entwicklung {:Ur Werksfoﬁe Satin
S 0L L 1ST
b,L,3 Anforderungen_an das GE“irkE_SUEEEE'
lage) nach Fos, 4.1.3
Trennung des Gewirkes siehe Pos. L.b4.1
boli,3.1 Flachengewicht nach GME 60 301 - 50 g/m? min
i
Lob,3.2 Maschendichte nach GME 60 323 - |
bobo3.2.1 Maschenstibchen 10 Stibchen/cm ming g
L,4,3.2.2 Maschenreihen 10 Reihen/cm min
4.4.3.3  Mikrobefund
t.,b.3,3.1 Maschenstdbchen 100 Massenantei-
le in % Paly=-
L.4,3.3.2 Maschenreihen amid 6 ww. Poly-
amid 6.6 ww.
Polyester
4,5 Hichstkraft nach GME €0 325 - A -
(Diese Werte miissen vom Palsterstoff
nach Pos. 4.1.1 eroracht werden).
b.5.1 In Kettrichtung 2060 N/5cm min
4,5.2 In SchuBrichtung 1600 N/S5cm min
4.6 Reifldehnung nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte milssen vom Polsterstoff
nach Pos. 4.1.7 ercracht werden)
L.6.1 In Kettrichtung 30 bis 40 %
L.6.2 In SchuBrichtung 25 bis 35 %
4,7 NaBhSchstkraft nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte missen vom Paolsterstoff
nach Pgs. 4.1.1 erbrach: werden)
L.7.1 In Kettrichtung 1900 N/Scm min
L.7.2 In SchuBrichtung 1330 N/Scm min

Unbeschaga! etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprijfungen tragt der Lieferant die Verantwortung daflr,
dof die gelieterte Ware die Opel-Z2ichnungsvorsenriften eridlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unculgetorders ein Prifoericht mitzugeden, aus dem ersichtlich ist, dof3 die Spezifikationen ertlllt werden.
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