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Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung FU r We rks‘l‘oﬂe Egii:i;smf F ;

1 Ulerkgtoff:

Polsterstoff, auf PUR-Schaum und Gewirkeunterlage flammkaschiert.

2 Ueruendungszmeck:

Staff zum Uberziehen von Sitzen und Riickenlehnen.

3 Bemerkung:

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Kanstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Praben zur erneuten Bemustarung
und Gernehmigung durch die Produktentwicklung und Kanstruktian varzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprift werden mul der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitidt sowie alle zum Dessin gehdrenden Fiden miissen
die in Pos. &4 aufgefiihrten Anfarderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fihrt dies zwangs-
laufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Produktentwicklung und Konstruktion
I

SOLL 15T

b Anforderungen:

Mit Ausnahme der Priifung nach Pos. 4.4
werden alle anderen Priifungen am ganzen
"Sandwich" durchgefihrt.

Lo Aufbau

Reihenfolge wiz im Fahrzeugeinhau

ba1.1 Polsterstoff

4.1.2 PUR=Schaum

L.1.3 Gewirke als Unterlage

— ] Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafl'fr',
MF fur Archiv daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

12 neinerled. | unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf die Speziiikc?ionen erfillt werden.
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Fldachengewicht nach GME 60 301 -

Flichengewicht nach GME 50 301 -
Dicke nach GME 60 303 - 2 H -

Anforderungen an die einzelnen Werk-
stoffe

Enfordggungen an dgE_Folsterstaff nach

Pas. L.1.1

Nach Anl&sen mit Ethanol (95%ig) van
+23%C % 5 K werden Polsterstoff (Pos.
4.1.1) und Gewirke (Pgs. 4.1.3) mecha-
nisch vom PUR-Schaum (Pos. 4.1.2) ge-
trennt und unmittelbar danach 24 h

bei +709C £ 2,5 K getrocknet.
AnschlieBend werden die Probekdrper
entsprechend den Angaben in den Je-
welligen Prifverfahren varbehandelt.

Dicke nach GME 60 303 -71 D -
Fadendichte nach GME 60 317 - A -
Kette

SchuB

Mikrobefund

Kette

Schud

Die Anforderungen an den PUR-Schaum nach

Pos. 4.1.2 sind in der TM 5899 a0

Festgeéggt

Fir die Prifung der Eigenschaften des
PUR-Schaumes nach TM 5899 0O wird der
Polsterstaff und das Gewirke mechanisch
vom Schaum getrennt (z.B. mit einer
Schaumsdge mit Wellenschliffblatt)

SOoLL

(700 -30

8 bis 10 mm

+40
(355 _o0

1,7 mm min

) g/m?

~ 13 Fad./cm

as 13 Fad./cm

Polyester

+11U) g/mz

100 Massenantei-
:] le in %
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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Akhengesellschaft
Werkstoff-Entwicklung fur WerkaOHe Polsterstoff
Carrera
S OL L IST
habied fnfazderungen_an_das Gewirke (Unterlage
nach Paos. “'3;2
Trennung des Gewirkes sishe Pos. 4.4.1
4.4,.3,1 Fldchengewicht nach GME 60 301 - 685 g/m2 min
Lo, 3.2 Maschendichte nach GME 60 323 -
b.4,3.2.1 Maschenstibchen 10 St3b./cm min
L.4.3.2.2 Maschenreihen 10 Reih./cm min
§ [4.4.3.3  Mikrobefund
]
Z ]4.4.3.3.1 Maschenstibchen 100 Massenanteil%
g in % Polyamid 6
¥ j4,4.3.3.2 Maschenreihen ww. Polyamid 6.6
e ww. Polyester
=
o_|
5
= 4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A -
% (Diese Werte miissen vom Polsterstoff
2 nach Pos. 4.1.1 erbracht werden)
3 .
O 14.5.1 In Kettrichtung 1200 N/Scm min
a.
4.5,2 In SchuBriehtung 1200 N/5cm min
L.6 Reifidehnung nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte miissen vam Polsterstoff
nach Pas. 4.1.1 erbracht werden)
b.6.1 In Kettrichtung 30 bis 50 %
b.g.2 In SchuRrichtung 20 bis 40 %
4.7 NaBhdchstkraft nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte missen vam Polsterstaff
nach Pos. 4.1.1 erbracht werden)
ba7e1 In Kettrichtung 1100 N/Scm min
L.7.2 In SchuBrichtung 1180 N/S5cm min
- Unbeschadet erwaiger durch den Abnehmer erfclgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferont die Veranrwortung d°f’-{"
MF fur Argrn dofi die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschrifren erfallt,. Mustarn sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
& nen eteg unaufgeforders emn Prifoencht mirzugeten, aus Gem ersichtlich ist, daB die Spezi'fikctuonen erfillt werden.
Doo Austertigungs-Nr.. 1] Dotum: 7/37 Ausgefertigt:‘ie‘eﬂ ES: Genehmigr}«lmﬁse“e 3 von 95

Ope--Form 66166 1

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 22:33:23 2016
Full document details: OPEL TM 141200 1987

FFez

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-141200-1987
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-141200-1987

