. . TM 1413 0p
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengesellschaft Paolsterstoff
Werkstoff-Entwicklung 'FU r We rksfoﬁe Carrera
1 Werkstoff:
Folsterstoff, mit RUckenbeschichtung, wahlweise PVYC-Folie beschichtet,
verschueifibar.
2 Yerwendungszueck :

Stoff fiur TUrverkleidungen, er darf nicht fir Polster-Kombinationen
verwendet werden.

3 Bemerkung

4 T Py

Frelgabemuster, fiir die disse Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser-
Vorschrift gepriift und van der Produktentuicklung und Hanstruktion ge-
nehmigt sein, she eine Lieferung erfalgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung ven dieser Varschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Pruduktentwicklung und Konstruktian varzulegen,
bever die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprift werden mu@ der AnlieFerungszustand, wenn nicht anders vermerkt,
Alle Farben einer Qualitst Souie alle zum Dessin gehdrenden Faden missen
die in Pos. &4 aufgefihrten Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anfaorderungen night erfillt, filhrt dies Zwangs-
l8ufig zur Ablehrung des Polsterstaffes.

Produkientwicklung und Konstruktion
i

saLL IsT

b Anforderungen:

(Die Priifung 4.15 gilt nur bei einer

Beschichtung des Polsterstaffes mit

PVC-Falie,)

" . +60 2

4o Fléchengswicht nach GME 60 301 - (LB5 ZD) g/m
4.2 Dicke nach GME 60 303 - 10 - 1,6 mm min

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dcf\?r.
daf} die gelieferte Ware die Opel- Zeichnungsvorschriften erfallt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf} die Spezifikationen erfillt werden.
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soLt 1sT1
4,3 Fadendichte nach GME 60 317 - & -
4,3.1 Kette a 13 Fiden/cm
4.3.2 Schud & 13 Fiden/cm
L.l Mikrghefund
Lot,1 Kette : 100 Massenantei-
le in %
Lo4,2 Schul Polyester
4.4.3  Rickenbeschichtung PUC, weich
Lobk,3.1 Flachengewicht, einschlieBlich des in
Cyclohexanon l&slichen Anteils 110 g/m2 min
4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A - g
4.5.1  In Kettrichtung 1200 N/Scm min
L.5.2 In SchuBrichtung : 1200 N/5cm min
L.6 -ReinEhnung nach GME 60 325 - A -
b.E.1 In Kettrichtung 30 bis S0 %
(heB.2 In SchuBrichtung 20 bis 40 %
b7 NaBh@chstkraft nach GME 60 325 - A -
|
A In Kettrichtung 1100 N/Scm min
L,7.2 In Schulrichtung 1100 N/Sem min
L.8 Dehnung nach GME 60 3C5 - A -
4.8.1 In Kettrichtung 1 his 4 %
4.8,2 In SchuBrichtung 3 bis 6 %
4.9 Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B - 1 -
4.1 Anecheusrversuc
Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Prohe-
kiirpers
Flichenabrieb 5 g/m? max
4.9.2 Durchsggeueryergucg Nach 1500 Umdre-
-------------- hungen min keina
Lachbildung
. — . -/ o . ~
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