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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | ™ ™%
iengesellschaft Polsterstofr
Werkstoff-Entwicklung FUF Werksfoﬁe Tiffany
1 Werkstoff: :

Polsterstoff, Raschel-Pliisch auf PUR-Schaum und Gewirkeunterlage flamm-
kaschiert.

2 Ueruendunsszueck: :

Stoff zum Uberziehen von Sitzen und Riickenlehnen,

3 Bemerkungi

SERNSZR ==

Freigsbemuster, fiir die diese Varschrift zutrifft, miissen nach dieser
Varschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Kanstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eipe Lieferung erfolgen kann.

Bel besbsichtigter Abweichung van dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktian vorzulegen,
bever die Abweichung in der Lieferung einsetzem kann.

Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitdt sowie alle zum Dessin gehdrenden Fiden miissen
gie in Pos. 4 aufgefihrten Anforderungen erfillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fihrt dies zuangs=-
l8ufig zur Ablehnung des Polaterstoffes.

I

Produkientwicklung und Konstruktion

SOLL IST

s R 4

4 Anforderungen:

CEE=SSZEESETRT

Mit Ausnahme der Prifung nach Pas, 4.4
werden alle anderer Prifungen am ganzen
"Sandwich" durchgefihrt.

L’o1 Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau
b1, Polsterstoff
4,1,2 PUR-Schaum

b.1.3 Gewirke als Unterlage

ey Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Liaferant die Verantwortung dafir,
MF fur Archiv | dafl die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdllt. Mustern sowie Teilen sinar ersten Serienlieferung ist

NI

18 nein eried. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daB die Spezifikotionen erfGllt werden.
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4.2

4.3

4.b

bob,1

balia1.1
bob,1.2
Lobo1,3
boba1.3.1
bbb, 1,3.2
P A
bobo1,6,1
bob.1.4.2

bot,2

Flichengewicht nach GME &0 301 -

Dicke nach GME 60 303 - 2 H -

Anforderungen an die einzelnen Werk-
stoffe

Anfcrderungen an den Polsterstoff nach

LD LT LD DT LD T T T Y Y Py

Pos, b4,4,1

Nach Anltsen mit Ethanal (95%ig) von
+23°C £ 5 K werden Polsterstoff (Pgs.
441.1) und Gewirke (Pos. 4,1,3) mecha-
nisch vom PUR-Schaum (Pos. 4,1.2) ge-
trennt und unmittelbar danach 24 h

bei +70°C t 2,5 K getrocknet.
AnschlieRend werden die Probekdrper
entsprechend den Angaben in den je-
weiligen Prifverfahren vorbehandelt.

Fléchengewicht nach GME- 60 301 -
Dicke nach GME 60 203 = 1D -
Maschendichte nach GME 60 323 -
Maschenstdbchen

Maschenreihen

Mikragbefund

Maschenstébcgen

Maschenreihen

Fir die Prifung der Eigenschaften des
PUR-Schaumes nach TM 5859 00 wird der
Polsterstoff und das Gewirke mecha-
nisch vam Schaum getrennt (z.8. mit
einer Schaumsige mit Wellenschliff-
blatt), '
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) g/m

8 bis 10 mm

(360 *1%) g/n?

2,4 bis 2,9 mm

A 9 Stib./cm

11 Reih./cm

le in %

:] 100 Massenan
Paolyester
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nach Pogs. 4.1.1 erbrachs werden)

. . ™ 1416 00 -
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen |
Aktiengesellschaft Polaterstoff :
Werkstoff.Entwicklung {:UF Werksfoﬂ:e Tiffany :
5 0L L IsT .
f
Lot,3 Anforderungen an das Gewirke (Unter- ;
1age) nach Pas. 4.1.3
Trennung des Gewirkes sishe Pog, L.k, 1
boli,3.1 Flichengewlcht nach GME 60 301 - 65 g/m2 min -
Loh,3.2 Maschendichte nach GME &0 323 -
Lo4,3,2.1 Maschenstdbchen 10 St#b./cm min ,
b,4.3,2.2 Maschenreihen 10 Reih./cm min :
§ | 4..3.3 Mikrobefund ?
; B
g Lo4.3.3,1 Maschenstdbchen 100 Massenanteile
5 ‘ in % Polyamid 6
¥ | b.4.3.3.2  Maschenreihen gder Polyamid 6.6
° ww. Polyester .
o 4
k
24 4.5 Hichstkraft nach GME €0 325 - A - ;
5 - i
% (Diese Werte miissen vom Polsterstaff 1
z
E :
X 1 4.5.1 In Maschenst#behenrichtung 400 N/Scm min :
3 ' :"
o : :
& | be5.2 In Maschenreihenrichtung 900 N/Scm min i
L.g ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -

e ey

(Diese Werte milssen vom Paolsterstoff
nach Pos. 4.1,1 erbracht werden)

4.6.1 In Maschenstdbchenrichtung 20 bis 40 % ‘
b.6.2 In Maschenreihenrichtung L5 bis 65 % L
L.7 NaBhdchstkraft nach GME 63 325 - A «

(Diese Werte miissem vom Pglsterstoff
nach Pos, 4.1.1 erbracht werden)

4,7.1 In Maschenstdbchenrichiung 350 N/Scm min

4.7.2 In Maschenreihenrichtung 850 N/Sem min

eee]  Unbeschogcet erwarger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Veranhvou_'fung dofx'{r,
wE Ay Argms dofi die geheteme Wore die Opel-Zeichnungsvorscheiften erfillt. Mustern sowie Teilen siner ersten Senenlieferung ist
uncufgeforderr ein Prifoernicht mirzugeoen, ous dem ersichtlich ist, dafl die Spezifikahionen erfillt werden,
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