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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen 117 00
iengesellschaft Polsterstaff
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂ:e Rom uni
! Yerkstafl:
Polsterstoff, Raschel-Pliisch auf PUR-Schaum und Gewirkeunterlage flamm-
kaschiert. .
2 ygrwendungszueck:

Staff zum Uberziehen von Sitzen und Rickenlehnen.

EZTER ===
Freigabemuster, fir die diese Varschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Kanstruktion ge=-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Varschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Praoben zur ernmeuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion varzulegen,
bevar die Abuweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muf der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitidt scwie alle zum Dessin gehdrenden Fiden miissen
die in Pos. L aufgefiihrten Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anfarderungen nicht erfiillt, fihrt dies zwangs-
ldufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

3 8emerkung:

Produkientwicklung und Konstruktion

SOLL IST

b4 Anforderungen:
==

=== SRS EZTET

Mit Ausnahme der Priifung nach Pas. 4.4
werden alle anderen Prifungen am ganzen
"Sandwich" durchgefihrt.

5.1 Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau
Lo1,1 Polsterstoff

L.1.2 PUR~Schaum

4,1.3 Gewirke als Unterlage

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
Ftir Archiv | dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer erstan Serienliaferung ist
e arlad, unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf} die Spezifiikaﬁonon erfGllt werden.
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SOoLL IST
. +125 2
b2 Fldchengewicht nach GME 60 301 - (800 _45q7 9/m
b3 Dicke nach GME 60 303 - 2 H - 8 bis 10 mm
L.k Anfgrderungen an die einzelnen Werk-
stoffe
boted Anforderungen an_den Polsterstoff nach
Pas. b1
Nach Anléisen mit Ethanol (95%ig) von
+23%C £ 5 K werden Polsterstoff (Pgs.
t.1.1) und Gewirke (Pos. 4.1.3) mecha-
nisch vom PUR-Schaum (Pos. 4.1.2) ge-
trennt und unmittelbar danach 24 h
bei +70°C t 2,5 K getrocknet.
AnschlieBend werden die Probekiéirper .
entsprechend den Angaben in den je- ﬁw
welligen Priifverfahren veorhehandelt.
" ) +50 2
Labo1.1 Flachengewicht nach GME 60 301 - (480 55) o/m
Lob,1.2 Dicke nach GME 60 303 - 10 =~ 2,1 bis 2,6 mm
bobo1.3 Maschendichte nach GME 60 323 -
b.4.1.3.1  Maschenstibchen as 9 Stab./cm
1.
 b.4,1.3.2  Maschenreihen s 10 Reih./cm
bob,1.4 Mikrobefund
bobo1,4.1  Maschenstibchen 100 Massenantei-
:} le in %
4L.4,1.4.2  Maschenreihen Polyester
bot.2 Qig_ﬂgfggdgzungeg_an den_PUR-Schaum
nach FPos. 5.1.2_sing in der TM 5839 _0Q_
festgelegt
Flir die Priifung der Eigenschaften des
PUR~Schaumes nach TM 5895 Q0 wird der
Polsterstoff und das Gewlrke mecha-
nisch vam Schaum getrennt (z.8. mit
einer Schaumsige mit Wellenschliff-
blatt),
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Polsterstoff :
Werkstoff-Entwicklung FUF Werksfoﬂ:e Rem uni :
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Lot,3 Anforderungen an das_Gegirke (Unter- i
lage) nach Pos, 4.1.3
Trennung des Gewirkes siehe Pgs, L.b,1 ;
bob.3.1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 65 g/m2 min :
bob,3,2 Maschendichte nach GME 60 323 - .
L,4,3.2.1 Maschenstibchen 10 Stsb./em min ;
b
4.4,3.2,2 Magchenreihen 10 Reih./cm min :
§16.6.3.3  Mikronefund
2
- I
s i
e b.4.3.3.1 Maschenstibchen . 100 Massenanteild :
5 in % Polyamid & £
< | L.4.3,3,2 Maschenreihen ww. Pglyamid 6.6 ‘
B wi. Polyester -
©- 4,5 Hichstkraft nach GME 80 325 - A -
2 . ]
E : (Diese Werte missen vam Palsterstoff E
X nach Pos. 4.1.1 erbracht werden) 1
3
= . 4.5.1 In Maschenst#bchenrichtung 500 N/5cm min
3 .
< bl5.2 In Maschenreinenrichtung 700 N/Scm min
. b.6 Reinehnung nach GME 60 325 - A - |
; (Diese Werte missen vom Palsterstoff
i nach Pos. 4.1,1 erbracht werden)
P heB. In Maschenstibchenrichtung 35 bis 50 % ?
j I
“h,6.2 In Maschenreihenrichtung LO Bis 50 % %
4.7 NaBhéchstkraft nach GME 60 325 - A -
: (Diese Werte miissen vom Polsterstgoff f
| nach Pos. 4.1.1 erbracht werden) i
L.7.1 In Maschenstdbchenrichtung 450 N/5cm min :
In Maschenreinenrichtung

4,7.2

650 N/Sem min

e At dafh

e~ e el

Unbeschaoe! erwoiger durch den Abnehmer ericigenden Stchprobenprifungen tragt der Lieferant die Vergntwortung daru.r,
die gelieterte Wore die Ope|-Ze|':J"1nun;svors:.'1riheﬁ erfSllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienheferung ist
uncuigefordert e Prifoencht mitzugesen, cus dem ersichtlich ist, dafi die Soezifikationen erfillr werden.
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