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ADAM SPECAe | Techn. Lieferbedingungen ™ 1429 00

Werkstoff-Entwicklung fur Werkstoffe

TR

Polsterstoff Rom uni

1 Werkstoff

Polsterstoff, Raschel-Pliisch, mit Riickenbeschichtung verschweifbar.

2 Verwendungszweck =

Stoff fiir Tlrverkleidungen, er darf nicht flir Polster-Kombinationen
verwendet werden.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion 3
genenmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der
Hersteller verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben Zur er-
neuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und
Ronstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung ein-
setzen kann.

Geprift werden mu der Anlieferungszustand, wenn nicht anders ver-
merkt. Alle Farben einer Qualitit sowie alle zum Dessin gehorenden
Faden miissen die in Pos. 4 aufgeflihrten Anforderungen erfiillen.
Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfillt, fiihrt dies
zwangsldufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

SOLL IST
4 Anforderungen
. . +60
4,1 Flachengewicht nach QE 60 301- (570-3¢) g/m*
4.2 Dicke nach GQE 60 303 - 1 D - 2,1 bis 2,6 mm
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Unpeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvarschriften erfiilt,

Ein Prufbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst ist bej jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
{___tilhrungsanderung mitzugeben,
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4.3 Maschendichte nach GME 60 323-
4.3.1 Maschenstédbchen ¥ 9 Stab./cm :
4.3.2 Maschenreihen #10 Reih./cm !
4.4 Mikrobefund
4.4.1 Maschenstdbchen ‘ 100 Massenan-
:] teile in %
4,4.2 Maschenreihen Polyester
4.4.3 Riickenbeschichtung 100 Massenantei-
le in % BWVC, .
weich f__,
4.4.3.1 Flichengewicht, einschlief-
lich des in Cyclohexanon
18slichen Anteils 85 g/m® min
4.5 Hdchstkraft nach
GME 60 325 - A -
4.5.1 In Maschenstibchenr ichtung 500 N/5cm min
4.5.2 In Maschenreihenrichtung 700 N/5cm min :
4.6 ReiBdehnung nach GYE 60 325-A-
4,6.1 In Maschenstdbchenrichtung 25 bis 40 %
4.6.2 In Maschenreihenrichtung 40 bis 55 %
4.7 Naghdchstkraft
nach GME 60 325 - A -
4.7.1 In Maschenst8bchenrichtung 450 N/5cm min
4.7.2 In Maschenreihenrichtung 650 N/5cm min
4.8 Dehnung nach GME 60 305-B-
4.8.1 In Maschenstibchenrichtung 1bis 7% J‘
4.8.2 In Maschenreihenrichtung 1bis 7%
[
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