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ApAMOPELAG | Techn. Lieferbedingungen 400
TEZ . Polsterstoff

Werkstoff-Entwickiung fur Wer kStOffe Arizona

1 Werkstoff

Polsterstoff, Gewebe (Zur Verbesserung des Stichausrelfwiderstandes ist eine Impragnierung
Zugelassen.)

2 Verwendungszweck
Stoff zum Uberziehen von Sitzen und Rackenlehnen.

3 Bemerkung

Freigabemuster, filr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschritt gepriift und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert dem
Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprtift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt. Alle Farben einer Qualitit
sowie alle zum Dessin gehérenden Faden missen dle In Pos. 4 aufgefiihrten Anforderungen erfiillen.
Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiilit, fiihrt dies zwangslaufig zur Ablehnung des
Pclsterstoffes.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt,

Ein Pritbericht mit zahlenmagigen Ergebnissen aus Prafun
fihrungsanderung mitzugeben.

Stichprobenprifungen tragt der Lisferant die Verantwortung dafur, daB die

gen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
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4 Anforderungen
4.1 Flachengewicht
nach GME 60 301 -

4.2 Dicke
nach GME 60303 -1D -

4.3 Fadendichte
nach GME 60 317-A-

4.3.1 Kette

4,3.2 Schu3
Effektfaden
Bindefaden

4.4 Mikrobefund
4.4.1 Kette :

4.4.2 SchuB
Effektfadden
Bindefaden

4.5 Hochstkraft
nach GME 60 325 - A -

4.5.1 In Kettrichtung
4.5.2 In SchuBrichtung

4.6 ReiBdehnung
nach GME 60 325 - A -

4.6.1 In Kettrichtung
4.6.2 In SchuBrichtung

4.7 NaBhoéchstkraft
nach GME 60 325 - A -

4.7.1 In Kettrichtung
4.7.2 In SchuBrichtung

4.4.3 Imprégnierung (falls vorhanden)

SOLL

450 (+50/-25)g/m?

2,4 mm min

~ 12 Faden/cm

% 7 Féden/cm
& 7 Faden/cm

100 Massenanteile
in % Polyester

100 Massenanteile
in % Polyester

siliciumhaltige
Tauchimpragnierung
oder gleichwertig

1500 N/5cm min
1300 N/5cm min

30 bis 40 %
25 bis 35 %

1400 N/5cm min
1200 N/5cm min

IST
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nach GME 60 309 -

. 4.8.1 Hochstkraft
" 4.8.1.1 In Kettrichtung
4.8.1.2 In SchuBrichtung

4.8.2 Farbéchtheit
4.8.2.1 Farbumschlag
4.8.2.2 Farbtonédnderung

4.8.3 Sonstige Verinderungen

4.9 Dehnung
nach GME 60 305 - A -

4.9.1 In Kettrichtung
4.9.2 In SchuBrichtung

nach GME 60 329 -

4.10.1 In Kettrichtung
4.10.2 In Schufrichtung

4.8 Vertraglichkeitspriifung

4.10 StichausreiBwiderstand

SOLL

1400 N/5cm min
1200 N/5cm min

Kein Farbumschlag

einzuhalten Ist;
Stufe 4 min

Keine Veranderung
der Gestalt, Ober-
fidche sowie des
phys. und chem. Ver-
haltens, die eine
Verwendung Im Fahr-
zeug einschrinken

4 bis8 %
1bls5%

50 N min
70 N min
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