ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
flr Werkstoffe

TM 1447 00

Polsterstoff
Sabadell

1 Werkstoff

Polsterstoffes.

Gepriift werden muB der Aniieferun
sowle alle zum Dessin gehérenden
Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erf

Polsterstoff, Raschel-Plusch, mit Riickenappretur, verschweiBbar.

2 Verwendungszweck
Stoff fiir Ti]rverkleiduhgen, er darf nicht fir Polster-Kombinationen verwendet werden.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fir die diese Vo
Produktentwickiung und Konstru
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorsc
Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung un
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

gszustand, wenn nicht anders vermerkt. Alle Farben einer Qualitat
Faden mussen die in Pos. 4 aufgefilhrten Anforderungen erflillen.
il fiinrt dies zwangslaufig zur Ablehnung des

rschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift und von der
ktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

hrift ist der Hersteller verpfiichtet, unaufgefordert dem
d Genehmigung durch die Produktentwicklung und
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfQilt.

Ein Prifbericht mit zanienmaBigen Ergetnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei je
fohrungsanderung mitzugeben.

der Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

QOpel Form. 66 174-1 C WD 1187

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 22:37:00 2016
Full document details: OPEL TM 144700 1989

v S

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-144700-1989
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-144700-1989

TM 1447 00

SOLL IST
4 Anforderungen
4.1 Flaichengewicht
nach GME 60 301 - 480 (+50/-30)g/m*
4.2 Dicke
nach GME60303-1D - 2,9 mm min
4.3 Maschendichte
nach GME 60 323-
4.3.1 Maschenstibchen % 9 Stib./cm
4.3.2 Maschenreihen &~ 11 Reihen/cm
4.4 Mikrobefund
4.4.1 Gewirke co 100 Massenanteile
in % Polyester
4.4.2 Riickenappretur l 100 Massenantgile
in % PVC, weich
4.4.2.1 Flachengewicht, einschlieBlich
des in Cyclohexanon lgslichen Anteils 80 g/m* min
4.5 Héchstkraft
nach GME 60 325 - A -
4.5.1 In Maschenstédbchenrichtung 400 N/5cm min
4.5.2 In Maschenreihenrichtung 600 N/5cm min
4.6 Reidehnung
nach GME 60 325 - A -
4.6.1 In Maschenstabchenrichtung 30 bis 45 %
4.6.2 In Maschenreihenrichtung 35 bis 50 %
q
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