ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fur Werkstoffe

TM 1448 00

Polsterstoff Santos

1 Werkstoff

3 Bemerkung

Polsterstoffes.

Polsterstoff, mit Riickenbeschichtung, wahlweise PVC-Folie beschichtet, verschweiibar.

2 Verwendungszweck
Stoff fiir Ti]rverkleiduhgen, er darf nicht fiir Polster-Kombinationen verwendet werden.

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift geprift und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert dem
Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwickiung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

GeprUft werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt. Alle Farben einer Qualitat
sowie alle zum Dessin gehtrenden Faden miissen die in Pos. 4 aufgefiihrten Anforderungen erfiillen.
Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt,

fihrt dies zwangsléufig zur Ablehnung des

A
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Ein Prifbericht mit zahlenmaBig

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt.
en Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung seibst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsinderung mitzugeben.

Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwartung dafur, daB die

Opel Form 65 174-1C NO 11 37

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 22:37:.07 2016
Full document details: OPEL TM 144800 1989

s T fr

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-144800-1989
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-144800-1989

TM 1448 00

SOLL IST

4 Anforderungen
Die Prifung Pos. 4.15 gilt nur bel
einer Beschichtung des Polsterstoffes
mit PVC-Folle.
4.1 Flachengewicht
nach GME 60 301 - 430 (+60/-20)g/m’
4.2 Dicke
nachGME60303-1D - 2,2 mm min
4.3 Fadendichte
nach GME 60 317 - A-
4.3.1 Kette = 13 Féden/cm
4.3.2 Schu8 Bindefaden = 6 Faden/cm

Effektfaden = 5 Faden/cm
4.4 Mikrobefund
4.4.1 Kette 100 Massenanteile

in % Polyester

4.4.2 SchuB Bindefaden 100 Massenanteile

Effektfiden In % Polyester
4.4.3 Rickenbeschichtung PVC, weich
4.4.3.1 Flachengewicht, einschlieBlich 80 g/m’ min
des in Cyclohexanon lgslichen Anteils
4.5 Hochstkraft
nach GME 60 325 - A -
4.5.1 In Kettrichtung 1300 N/5cm min
4.5.2 In SchuBrichtung 900 N/5cm min
4.6 ReiBdehnung
nach GME 60 325 - A -
4.6.1 In Kettrichtung 30 bis 40 %
4.6.2 In Schufrichtung 30 bis 40 %
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TM 1448 00

4.7 NaBhdchstkraft
nach GME 60 325 - A -

4.7.1 In Kettrichtung
4.7.2 In Schufrichtung

4.8 Dehnung
nach GME 60 305 - A -

4.8.1 In Kettrichtung
4.8.2 In SchuBrichtung

4.9 Scheuerpriifung

nach GME 60 345-B-1-

4.9.1 Anscheusrverstich
Scheuerdauer: 200 Umdrehungen ‘

des Probekérpers -
Flachenabrieb

4.9.2 Durchscheuerversuch

4.10 Lichtechtheit
nach GME 60 292 -

4.10.1 Anlieferungszustand
4.10.2 Anlieferungszustand auf

(6 £ 1)mm PVC-Schaum TM 6014 00
gelegt.

4.11 Reibechtheit
nach GME 60 330 -

4.11.1 helle Farben auBer rot
4.11.1.1 trocken

SOLL

1200 N/Scm min
800 N/5¢cm min

1,5bis3,5%
4his7 %

5 g/m* max

Nach 1500 Umdre-
hungen min keine
Lochbildung

Note 6 min

Keine nachteiligen
Veranderungen zu-
lassig

IST

4.11.1.1.1 In Kettrichtung Note 5 min
4.11.1.1.2 In SchuBrichtung Note 5 min
4.11.1.2 naB
4.11.1.2.1 In Kettrichtung Note 5 min
4.11.1.2.2 In SchuBrichtung Note 5 min
[
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