ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
flr Werkstoffe

TM 1450 00

Bezugsstoff

1 Werkstoff

3 Bemerkung

Bezugsstoffes.

2 Verwendungszweck
Bezugsstoff fir Saulenverkleidung

Stoff, auf PUR-Schaum (Minikaschierung) und PUR-Folie flammkaschiert, im Zusammenbau auf
Tragerwerkstoff kaschiert.

Freigabemuster, fUr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert dem
Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. Geprift werden muB der
Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt. Alle Farben einer Qualitit sowie alle zum Dessin
gehdrenden Faden miissen die in Pos. 4 aufgefiihrten Anforderungen erftiilen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfililt, fihrt dies zwangslaufig zur Abiehnung des
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filhrungsanderung mitzugeben.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprufungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiillt.

Ein Prufbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
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TM 1450 00

4 Anforderungen

Mit Ausnahme der Priffungen Pos. 4.3 werden
alle anderen Priifungen am Bezugsstoif-Zu-
sammenbau durchgefiihrt.

4.1 Aufbau
Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau

4.1.1 Bezugsstoff
4.1.2 PUR-Schaum
4.1.3 PUR-Folie

4.2 Dicke

gesamt nach GME 60 303 - 1A -
(Differenzrechnung aus Saulenver-
kleidung Zsb. - Tragerwerkstoff)

4.3 Anforderungen an die einzeinen Werk-
stotfe

4.3.1 Anforderungen an den Bezugsstoff nach
Pos. 4.1.1

Nach Anldsen mit Ethanol (95%ig) van
+23°C £ 5 K wird der Bezugsstoff

(Pos. 4.1.1) mechanisch vom PUR-Schaum
(Pos. 4.1.2) getrennt und unmittelbar
danach 24 hbei +70°C £ 2,5 K ge-
trocknet.

AnschlieBend wird der Probekérper ent-
sprechend den Angaben in den jeweiligen
Prifverfahren vorbehandelt.

4.3.1.1 Flachengewicht nach GME 60 301 -
4.3.1.2 Dicke nach GME 60 303 -1 A -
4.3.1.3 Fadendichte nach GME 60 317 -

4.3.1.3.1 Maschenstidbchen
4.3.1.3.2 Maschenreihen

4.3.1.4 Mikrobefund
4.3.1.4.1 Maschenst&bchenrichtung

4.3.1.4.2 Maschenreihenrichtung

4.3.2 Die Anforderungen an den PUR-Schaum
nach Pos. 4.1.2

4.3.2.1 Werkstoff

SOLL

0,8 mm min

130 g/m? min
0,656 mm min

& 7 Stab./cm
= 17 Reih./cm

Polyester/
Polyamid 6.6
Polyester/
Polyamid 6.6

PUR-Schaum auf
Polyesterbasis

IST

Ausfertigungs-Nr.. 1 Datum: 07/89 Ausgefenigt:\'f:/a{ ”U

Genehmigt: b\/"%

Seite 2 von 5 S.

Opel Form. 66 166-1 A WD 11 87

Copyright by the ADAM OPEL AG
Wed Sep 21 22:37:21 2016

Full document details: OPEL TM 145000 1989

P12

ADAM OPEL AG

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-145000-1989
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-145000-1989

