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TEZ “ Keder
Werkstoff-Entwickiung far Werkstoffe
1 Werkstoff
Polyesterrundstrickware

2 Verwendungszweck
Rundstrickware fiir Keder

3 Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, milssen nach dieser Vorschrift gepriift und von der
Produktentwickiung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert dem
Abnehmer Proben zur ernauten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, da die

gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfllit.
Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

fihrungsénderung mitzugeben. . E
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4 Anforderungen
4.1 Werkstoft

4.2 Flachengewicht
nach GME 60 301 -

4.3 Dicke
nach GME 60 303 -1 A -

4.4 Maschendichte
nach GME 60 323 -

4.4.1 Maschenstidbchen
4.4.2 Maschenreihen

4.5 Mikrobefund

4.6 StichausreiBwiderstand

nach GME 60 3289 -
beide Richtungen

4.7 Vertraglichkeitsprifung
nach GME 60 30%-

(Probekdrper wird dem Zusammenbau-
Sitzbezug entnommen)

4.7.1 Farbechtheit

4.7.1.1 Farbumschlag

4.7.1.2 Farbtonanderung

4.7.1.3 Sonstige Veranderungen

4.8 Lichtechtheit

nach GME 60 292 -
(Probekérper wird dem Zusammenbau-
Sitzbezug entnommen)

SOLL

Polyesterrund-
strickware

400 g/m’ min

2 mm min

% 12 St&b./cm
= 22 Reih./cm

100 Massenanteile
in % Polyester

50 N min

kein Farbumschlag

einzuhalten ist
Stufe 4 min

Keine Veranderung
der Gestalt, Ober-
flache sowie des
phys. und chem.
Verhaltens, die

eine Verwendung im
Fahrzeug ein-
schranken

Note 6 min

Keine nachteiligen
Veranderungen zu-
lassig
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