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apamoreLac | Techn. Lieferbedingungen
TEZ . Polsterstoff
Werkstoff-Entwicklung fur WerkStOﬁ:e Zipper

1 Werkstoff

Stoff, auf PUR-Schaum flammkaschiert, verschweiBbar.

2 Verwendungszweck

Stoff fur Sonnenblen&en, er darf nicht fiir Polster-Kombinationen verwendet werden.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert dem
Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. Gepriift werden muB der
Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt. Alle Farben einer Qualitat sowie alle zum Dessin
gehdrenden Faden miissen die in Pos. 4 aufgefithrten Anforderungen erfllien.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, filhrt dies zwangslaufig zur Ablehnung des
Polsterstoffes.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnenmer erfolgenden Stichprobenprafungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur, daB die
gelieferte Ware die QOpel-Zeichnungsvorschriften erfulit.

Ein Prifbericht mit zahlenm&Bigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.
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4 Anforderungen
4.1 Flachengewicht
(gesamt) nach GME 60 301 - 350 bis 400 g/m’

4.2 Dicke
gesamt nach GME 60303 -2 H - 3,2 mm min

4.3 Anforderungen an die einzelnen Werk-
stoffe

4.3.1 Anforderungen an den Polsterstoff

Nach Anldsen mit Ethanol (35%ig) von
+23°C £ 5 K wird der Polsterstoff
mechanisch vom PUR-Schaum

getrennt und unmittelbar danach 24 h

bei +70°C * 2,5 K getrocknet.
AnschlieBend wird der Probekorper ent-
sprechend den Angaben in den jeweiligen
Priifverfahren vorbehandelt.

4.3.1.1 Flachengewicht nach GME 60 301 - 300 g/m’ min
4.3.1.2 Dicke nachGME 60 303-1D - 1,5 mm min
4.3.1.3 Fadendichte nach GME 60 317 - A -

4.3.1.3.1 Kette = 15 Faden/cm
4.3.1.3.2 Schuf = 13 Faden/cm

4.3.1.4 Mikrobefund

4.3.1.4.1 Kette 100 Massenanteile
' in % Polyester
4.3.1.4.2 SchuB 100 Massenanteile
in % Polyester

4.3.2 Die Anforderungen an den PUR-Schaum

Werkstoff PUR-Schaum auf
Polyesterbasis

4.4 Temperaturbestandigkeit
nach GME 60307 -18B -

Magliche Veranderung

4.4.1 In Kettrichtung -2,5 % max
4.4.2 In SchuBrichtung 1%
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