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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen T™ 1505 00
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂ:e Watte
1. Werkstoff:

Watte aus neuen Textilabf&llen beidseitig geleimt.

2. Verwendungszweck :

Watte als Abdeckung fiir Folsterauflagen.

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefardert dem Abnehmer Prohen zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Froduktentuicklung und Kanstruktion varzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produkientwicklung und Konstruktion

Ist So011
4. Anforderungen: 5
4o Aufbau Textilfaserviies |

beldseitig geleimt |

b.1.1.1 lWerkstoff Neue Textilabfélle

L.1.2 Klebstoff

4.1.2.1 Werkstoff Celluloseacetat-
butyrat

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégr der Lieferant die Verantwortung dafur,
“fur Archiv dofl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daff die Spezifikationen erfillt werden.,
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4.2 Flichengewicht nach GME 60 301 -
4.3 Dicke nach GME 60 303 - 2H -
j
‘ bob Rohdichte nach GME &0 283, Teil 1 -
? 4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - B -
j 4.5.1 In L&ngsrichtung (Fertigungsrichtung)
g L.5.2 In Querrichtung
" L.6 Statische Druckprufung nach GME 60 342 -

geprift werden 3 Lagen {ibereinander

b,6.1 Zusammendriickung

b.6.1.1 A,

b.6.1.2 B

L.6.2 E}g}QﬁgQg_ﬁgE;gng

4.6.2.1 A

4.6.2.2 B

L,7 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -

L.7,1 A2 -

L.7.2 82 -

L.8 Entflammbarkeit nach IS0 3795
Brennrate

gen:

Ist Soll

330 g/m2 min
8,5 mm min

30 kg/m3 min

15 N/5em min

5N/5cm min

65 % max

80 % max

20 % max

50 % max

5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.

3.2 UWeltere Angaben siehe Teilezeichnungen.

}Nate 3, o. besser

250 mm/Minute max
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