i

ADAM OPEL : : ™ 1258 00 i
Aktiengesellschaft TeChn LleferbedmgUngeﬂ

Werkstoff-Entwicklung fUr Werks’roﬁe Watte

1. Werkstoff:
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Watte aus ti lerischen Haaren und pflanziich

2. vermendunn=zweck

Watte als Abdeckung fiir Folsterauflagen

c | 3. Bemerkung:
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> Freigsbemuster, fir die diese Vorschrifs zuiTifft, missen nach dieser
Ed Vorschrift geprlift unc von der Prgduk<ens wwizklung und Konmstruktion ge-
S nefmigt sein, ehe eine Lisferung erfoleoen kann.
_ Bei baabs*:ﬁ‘igter Roweichung von dieser Vsrschrift is der Hersteller
-
S verpflichtet, umaufoefordert dem Abnehmer F-oben Zur ernsuten ﬂnmusterunc
o unc Cenehmigung durch die P“D”UkuEWﬁU'"<ld7; und Ransicuktion verzulegen,
5 bevar cdie Abuweichung in der Lieferung eingzizen kann.
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& Oie nachfolgenden Amforderungen geltern Tir Zas
angelieferte Feru_cue 1l bzw. cen Zusammensau
L. Werkstoff Gemisch aus tie-
—_
rischen Haaren und
pflanzlichen Fasern
4.7.1 Tierische Heare nach GME 60 321 - 25 bis 45 Gew.-%
L.1.2 Pflanzliche fasern nach GME &0 321 - 55 bis £5 Gew.-%
L.2 Fl&chenoewicht nach GME &0 307 - 220 bis 270 g/ml
4.3 Dicke nach GME 60 303 - 2H - 6,5 bis 7,5 mm
L.y Rohdichte nach GME 63 223, Teil 1 - 30 kg/m> min
——| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpritungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
Archwv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
erec unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spez:ﬁkchonen erfilit werden.
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5.1
5.2

5.3

Hichstkraft nach GME 60 325 - B -

In L&ngsrichtung (Fertigungsrichtung)
In Querrichtung

Zusammendriickung nach GME 60 342 - A -

Bleibende Setzung nach GME 60 342 - A -

Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
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Entflammbarkeit nach IS0 3795

Brennrate

Flichtickeit proanischer Bestandteile

nach GME 60 325 - 8 - (+709C) -
Reflektometerwert

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen,

Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cacmium.

2,5 N/5cm min
0,75 N/5cm min
60 bis 80 %

25 % max

:]Nute 3 max

250 mm/Minute max

850 % min
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