Produkientwicklung und Konstruklion
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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen T 1518 00 &
Werkstoff-Entwicklung FUT‘ Werkstoﬂ:e Wollvlies
1 Werkstoff:

Wollvlies als Abdeckung fUr Polsterauflagen. Werkstoff wird teilweise auf
die'Polsterauflage geklebt und in diesem Zustand angeliefert.

Freigahemuster, fiir die diese Vorschrift zutriffi, missen nach dieser Vor=-
schrift gepriift und von der Produkientwicklung und Konstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevar die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

soLt 157
Anforderungen:
Die nachfolgenden Anforderungen gelten
flir das angelisferie Fertigteil bzuw.
den Zusammenbau.
Flichengewicht nach GME 60 301 - 800 g/m? min
Dicke nach GME 60 303 ~ 2 H - 17 bis 20 mm

Aufbau

Vlies, vernadelt auf Palyurethanschaum

Das Vlies wird ahne chemische Vorbe-
handlung mechanisch vom PUR-Schaum
getrennt.

Unbeschadst etwaiger durch den Abnehmaer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lisferant die Yerontwortung dofor,

MF tor Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

nein arled

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfil't werden,
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Tierische Haare nach GME 60 320 -

Flachengewicht nach GME 60 301 -
Dicke nmach GME €0 303 « 2 H -

Polyurethanschaum

Werkstoff

Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 =
Stauchhirte nach GME 60 283, Teil 8 =~
Im Anlieferungszustand

Nach HeiBdampfalterung n;ch

GME 60 283, Teil 5 - E =

Anderung gegeniiber Anlieferungszustand

Druckverformungsrest nach GME 60 283,
Teil 4L - B 2 -

Im Anlieferungszustand
Nach Heifdampfalterung nach
GME 60 283, Teil 5 - E -

Bnderung gegeniber Anlieferungszustand

Zugfestigkeit nach GME 60 283, Teil 2
- Normprobekdrper 5 2 -

Im Anlieferungszustand
Nach HeiBdampfalterung nach
GME &0 283, Teil 5 - E =~

Anderunp gegeniiber Anlieferungszustand

ReiBdehnurg nach GME 60 283, Teil 2
- Normprobekirper S 2 -

Im Anlieferungszustand
Nach HeiBdampfalterung nach

GME 60 283, Tell 5 - E -
Anderung gegeniiber Anlieferungszustand

S OLL

95 Massenanteile
in % min

500 g/m? min

7 mm min

100 Massenanteile
in % PUR-Schaum

auf Polyetherba-
sis, muB vor der

Vernadelung
TM 5814 00 ent-
sprechen.

(28 £ 3) kg/m

3 bis 4 kPa

-30 % max

L % max

T30 %

90 kPa min

25%

125 % min

tag %

Austertigungs-Nr. - 2

Dotum- 2/86

Auspetertigt: fcp" 6@‘

Genshmigt M L&'
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