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ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen T 1520 00
Werkstoff-Entwicklung ‘FUF WerkaOH:e Wallvlies
Te Werkstoff:

Wollvlies beidseitig, mit PUR-Schaumzwischenlage und Jutegewebe, vernadelt.

2. Verwendungszweck :

Wollvlies als Pfeifenfillung fiir Polsterzwecke.

Qualit@tsmuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen van der PEK
nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann. i

Anderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Liefergualit#t er-
fordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK. Der
Hersteller ist dazu verpflichtet, cem Abnehmer jede Anderung mitzuteilen
und Froben zur erneuten Bemusterung vaorzulegen.
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L. Anforderungen:
Lo "Autbau ) v

Relhenfolge wie im Fahrzeugeinbau
bo1.1 Wollvlies, chere Lage
4.1.2  PUR-Schaum ‘
4.1.3  Jutegewebe
Lol.b Wollvlies, untere Lage

2

4.2 Fléchengewicht nach GME 60 301 - 1500 bis 1700 g/m
L2 Dicke nach 3ME &0 303 - 2H - 20 bis 23mm

Unbeschadet stwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daB die Spez'lfikationen erfillt werden,
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Loli,1.1
holia1.2

bab.2

Lob.2.1

Loba2.2
bob.2.3
bolia2els

Gob.2.4.1
bobo2.442

Anforderungen an die einzelnen llerkstoffe

Das Wollvlies Pos. 4.1.1 u. 4.1.4 und das
Jutegewebe Pos. 4.1.3 werden mechanisch ohne
chemische Vorbehandlung vom PUR-Schaum

Pos. 4.1.2 getrennt.

AnschlieBend werden die Probekdrper ent-
sprechend den Angaben in den jeweiligen Prif-
verfahren vorbehandelt.

Anteil an tierischen Haaren nach GME 60 320-
Flichengewicht nach GME 60 301 -
Der Wert gilt flr jeweils eine Lage Wollvlies

Das Wollvlies und das Jutegewebe werden
mechanisch vom Schaum getrennt.

Abweichend von den Festlegungen in den

Pos. "Angabe des Ergebnisses" der jeweiligen
GME Prifverfahren sind bei Pos.b.b.2.2,
bobo2,007, G.0.2.547, Loba245.2, Lob,2.6.1

und 4.4.2,7.1, 3 Einzeluwerte, bei Pos.
boba2.4e2, 3 Einzeluwerte und deren prozentuale
Bnderung gegeniiber den Werten im Anlieferungs-
zustand, bei Pos. L.4.2.6.2 und Lub.Z.7.2,

3 Einzelwerte sowie die prozentuzle Anderung
gegeniber den Werten im Anlieferungszustand,
diese jedoch als arithmetischer Mittelwert,
anzugeben.

Werkstoff

Rahdichte nach GME 60 283, Teil 1 -
Dicke nach GME 60 303 -

Stauchh&rte nach GME 60 283, Teil 8 -
gepriift werden 6 Schaumlagen zu
je & Bmm Dicke;

Anlieferungszustand

Nach HeiBdampfelterung nach GME 60 283,Teil 5-t-
Anderung gegenlber den Werten im Anlieferuncszu-~
stand

2

Soll

30 Gew.=% min
580 g/m2 min

f
100 Gew.=%

PUR~Schaum auf Poly-
dtherbasis, vernadelt
L(28 £ 3) kg/n’

(8 £0,5)m

bis 4 kPa

(Y]

130 % max
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