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Werkstoff-Entwicklung FUF We rkstoﬂ:e Wollwatte
|
1. Werkstoff:

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel beabsichiigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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Produkientwicklung und Konstruktion

Ist Soll
L. Anforderungen:
b1 Fléchengewicht nach GME 60 301 = 125 bis 135 g/m°
4,2 Dicke nach GME 6D 303 = 2H - 3,2 mm min

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fur Arov | dafl die gelieferte Ware die Opal-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlisterung st

8 nein eried unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf8 die Spaz'Lfikcﬁonen erfilit werden.
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Ist So11
4,3 Aufbau .
Watte mit Zick-Zack-N&hten abgesteppt
Abstand der Nzhte ~8 mm
L 4.3.1 Uatte
Die Steppféden werden mechanisch aus
der Watte entfernt
4.3.1.1  Flichengeuicht nach GME 60 301 - 100 bis 110 o/n°
L.3.1.2 Anteil an tierischen Haaren nach GME 60 320 - 85 Gew.=% min
L,3.2 Zwirn
Werkstoff 100 Gew.-% Viskpse
Loh Prifungen am gesamten Aufbau
bt Hichstkraft nach GME 60 325 - B - 30 N/5em min (.
, Probeentnahme in zwei zueinander
| senkrecht stehenden Richtungen i
| bot,2 Statische Druckpriifung nach GME 60 342 -
; gepriift werden 3 Lagen iibereinander
i Lob,2.1 Zusammendriickung
|
‘ L.h.2.1.1 A 70 % max
Lob.2.1.2 B 75 % max
LoL,2.2 Bleibende Setzung
Lot,2,2.1 A 30 % max
L.ok,2,2,2 B 35 % max
Lob.3 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
boboa3,1 A2 -
] Note 3, o. besser
b,bh.3.2 B2 -
Loboy Entflammbarkeit nach ISD 3795
Brennrate 250 mm/Minute max
]
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