ADAM CPEL AG Techn, Lieferbedingungen
TEZ flir Werkstoffe TM 152800
Werkstoff-Entwicklung Wollwatte /
Materiai-Development ENGINEERING Wool Wadding
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Wollwatte auf Polyurethansschaum, verklebt, riickseitig mit Gewebe /
Wool wadding on polyurethane foam, bonded, on back side with woven fabric

2 Verwendungszweck / Abplication

Wollwatte als Bezugsunterlage fiir Polsterauflagen (geeignet fir Zusammenbau Heizmatte) /
Wool wadding as covering backing for upholstery overlayer (suitable for assembly heating mat)

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfoigen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation {iber alle vorgesehenen Varédnderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der geénderten Ausfilhrung zur ermeuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann./

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of
bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with
a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der;ieférant die Verantwortung dafir, daB die
gelieterte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. -

Ein Prufbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsipility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test resuits in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements

SOLL/ 18T/
Specified value Actual value
4.1 Gesamtfiachengewicht / Total Weight per Unit
Area
nach/to GME 60 301 - 710 (+70/-35) g/m?
4.2 Gesamtdicke / Total Thickness
nach/to GME 60 303-2H - (19£2) mm

4.3 Aufbau / Structure

Wollwatte auf Polyurethansschaum, vernadelt /
Wool wadding on polyurethane foam, needled
4.3.1 Wollwatte / Wool Wadding

4.3.1.1 Werkstoff / Material . 60 Massenanteil in %
" min tierische Haare / %
by mass min of animal

hair

4.3.1.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area

nach/to GME 60 301 - 200 g/m2 min

4.3.1.3 Dicke / Thickness

nach/to GME 60 303 - 2H - 4,0 mm min

4.3.2 Schaum / Foam

4.3.2.1 Werkstoff / Material 100 Massenanteil in %
Polyurethan auf
Polyetherbasis / % by

mass polyurethane
based on polyether

4.3.2.2 Dicke / Thickness
nach/to GME 60 303-2H - 13 mm min

Wollwatte und Schaum werden zur Priifung ihrer Eigenschaften
mechanisch voneinander getrennt. /

For test of their properties the wool wadding and the foam shall be
mechanically separated from each other.

4.3.3 Gewebe / Woven Fabric
4.3.3.1 Flachengewicht / Weight per Unit Area

nach/toc GME 60301 - 110 g/m2 min

4.3.3.2 Dicke / Thickness

nach/to GME 60303 - 2H - 0,25 mm min

4.3.3.3 Mikrobefund / Compsition 100 Massenanteil in %
Celluiose / % by mass
cellulose
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