TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE T™M 153000
TDC
Central Laboratories ENGINEERING Wollwatte /
MATERIAL SPECIFICATION Woll Wadding

1 We?kstoff / Material

Wollwatte auf Polyurethanschaum, verkiebt wiw. vernadelt, riickseitig mit Untergewirke kaschiert. /
Wool wadding on polyurethane foam, bonded opt. needled, on back side laminated with knitted fabric backing.

2 Verwendungszweck / Application

Wollwatte als Bezugsunterlage fur Polsterauflagen {geeignet fur Zusammenbau Heizmatte). /
Wool wadding as covering backing for upholstery overlayer (suitable for assembly heating mat).

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpfiichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation (iber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Priifmuster in der geanderten Ausfiihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the require-
ments of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released sampies, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upan request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferazée Verantwortung dafur, daR die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilt. Ein Prifbericht mit zahlenmaRigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben.

Despite spat checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed. must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements
Die nachfolgenden Anforderungen gelten fir das angelieferte
Fertigteil bzw. den Zusammenbau. /
The following requirements are applicable for the supplied finis-
hed part respectively for the assembly.
4.1 Flichengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60301 - 520 (+60/-30) g/m?
4.2 Dicke / Thickness
nach/tc GME 60303 - 2H - 6 bis/to 7 mm
4.3 Aufbau / Structure
Wollwatte auf Polyurethansschaum, verklebt wiw. vernadelt /
Wool wadding on polyurethane foam, bonded opt. needled
4.3.1 Wollwatte / Wool Wadding
4.3.1.1 Werkstoff / Material < 60 Massenanteil
in % min tierische
Haare /
% by mass min of
animal hair
4.3.1.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60301 - 250 g/m2 min
4.3.1.3 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303 - 2H - 3,0 mm min
4.3.2 Schaum / Foam
4.3.2.1 Werkstoff / Material 100 Massenanteil in
% Polyurethan auf
Poiyetherbasis /
% by mass polyu-
rethane based on
polyether
4.3.2.2 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303 -2 H - 3,0 mm min
Wollwatte und Schaum werden zur Prifung ihrer Eigenschaften
mechanisch voneinander getrennt. /
For test of their properties the wool wadding and the foam shall
be mechanically separated from each other.
4.3.3 Untergewirke / Knitted Fabrik Backing T™ 111100
/
Ausfertigungs-Nr.: 2 Datum: 03/ Ausgefertigt; P Genehmigt: M Seite 2 Von g
Issue: Date: Prepared: ﬂ/ Approved: ! Z Page of
LBSP TL 2 11/95 /
Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Wed Sep 21 22:43:46 2016
Full document details: OPEL TM 153000 1997


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-153000-1997
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-153000-1997

