ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen ™ 1710 00
Werkstoff-Entwicklung fUF WerkaOH:e SchuweiBuatte
1. ierkstoff:

Synthetische SchweiBwatte aus Polyacrylnitril-Fasern.

2, Verwendunpszweck:
. bt

Die SchweiBwatte wird eingesetzt als SchueiBzusatz sowie als
Polstereinlage fir Verkleidungen der Karosserieinnenausstattung,
z.B. Tiirverkleidung.

ton

3. Bemerkung:

Qualitdtemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft,miissen von der PEK

nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung :
erfolgen kann. :
ﬁnderungen und/eder Abweichungen veon der bemusterten Lieferqualitit

erfordern eine erneute Bemusterung und Genehmigumg durch die PEK.

Der Hersteller ist dazu verpflichtet, dem Abnehmer jede Anderung mitzu-

teilen und Proben zur erneuten Bemusterung vorzulegen.

1

Produktentwicklung und Konstrukt

Ist Socll
be Anforderungen:
ba berkstoff 100 Gew.-% Polyacryl-
nitril-Copolymerisat
4.2 Flichengewicht nach GME 60 301 - 60 g/m2 min
b3 Dicke nach GME 60 303 =2H- (13 2 2) mm
L.b Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 - 5 kg/m3 min
L,5 Hichstkraft nach GME &0 325 -B-
4.5.1 Ldngs zur Fertigungsrichtung 4 N/5em min
4.5.2 Quer zur Fertigungsrichtung 15 N/Scm min

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Yerantwortung dofir,
MF far Archlv daf die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschrifien erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
‘ unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daB die Spezi fikationen erfillt werden.

ja  nein erled,

ooa
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1st 5o ll

Lae6 Krefi-Dehnungs=Verhalten

Kraft bei 10 %iger Dehnung & N/5cm min
Priifung nach GME 60 325=8

Probeentnahme in 2 zueinander senkrecht stehenden
Richtungen

b.7 Zusammendrickung nach GME 60 342-A- 95 % max

gepriift werden drei Lagen Gbereinander

L8 Bleibende Setzung nach GME 60 342-A- 35 % max
4,9 ODruckverfagrmungsrest nach GME 60 283, Teil &4,
B1 ((16 *Q)h hei +80°C ¥ 2,5K) 98 % max
Priifung in 3 Lagen
L,10 Geruchsverhalten nach GME 60 276 = A2-u.=82 = Note 3 oder besser
S5e Zusdtzliche Forderungen:
-t =

Se1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.
5.2 UWeitere Angaben siehe Teilezeichnungen.

5.3 Die SchueiBwatte muB frei sein von elektr. leitenden Einschlissen und muB mit
den in der Produktion verwendeten Werkstoffen nach Tabelle Nr. 06679218 vere
schuweiBbar sein.

Hinweis:
Diese SchueiBwatte ist bei VM unter der T 12/1 spezifiziert.
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