TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN

ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE TM 192400
ITDC
Central Laboratories ENGINEERING y ig‘;ﬁzrs“;‘;; i,
MATERIAL SPECIFICATION P Y

Wagner light

in diesen Technischen Lieferbedingungen sind die qualititsabhingigen Anforderungen dieses Polsterstoffes
festgelegt. Die aligemeinen Mindestanforderungen sind grundsétzlich nach TM 165000 zu prifen./

This specification covers the requirements depending on quality of this upholstery fabric. The general
minimum requirements shall be tested on principle to TM 165000.

1 Werkstoff / Material

Palstarstoff, Gewirke-Velours auf PUR-Schaum, im Zusammenbau auf einen Tragerwerkstoff kaschiert. /
Upholstery fabric, knitted fabric-velours on polyurethane foam, in the assembly laminated to a carrier material.

2 Verwendungszweck / Application

Der Stoff wird auf einen Trager (z.B. TM 912000) gelegt und als Formteil {z.B. Trverkleidung) eingesetzt. /
The fabric shall be placed to a carrier material (€.g. TM 912000) and used as shaped part (e.g. door trim).

3 Anforderungen / Requirements
SOLL/ IST/
Specified value Actual value
3.1 Mindestanforderungen /
General Minimum Requirements
Prifungen nach /
Tests to TM 165000

3.2 Anforderungen an den Polsterstoff /
Requirements for the Uphoistery Fabric

3.2.1 Flachengewicht / Weight per Unit Area

nach/to GME 60301 - 185 (+20/-10) g/m?
3.2.2 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303-1D - 0,9 mm min

!
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soLL/ IST/
Specified value Actual value
3.2.3 Maschendichte / Weave Density
nach/to GME 60317 - A -
3.2.3.1 Maschenstdbchen / Wales = 17 Stabchen/
Wales /cm
3.2.3.2 Maschenreihen / Courses = 20 Reihen/

Courses /cm

3.2.4 Mikrobefund / Composition

100

Massenanteil in %
Polyester /

% by mass polyester

3.2.5 Scheuerpriifung / Abrasion Resistance
nach/to GME 60345 - 1 -
3.2.5.1 Anscheuerversuch / Rubbing off

Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Probekdrper /
Abrasion period: 200 cycles of the test piece
Fldchenabrieb / Abrasion loss per Unit Area 5 g/m® max

3.2.5.2 Durchscheuerversuch / Continucus Abrasion Nach mindestens
300 Umdrehungen
keine Lochbildung /
No holes after at
least 300 cycles

3.3 Anforderungen an den PUR-Schaum und die
Unterlage /
Requirements for the PUR foam and the Backing

3.3.1 Rohdichte / Density
nach/to GMI 60283, Teil/Part 1 (38+3) kg/m?3

3.4 Anforderungen an den Zusammenbau -
Tirverkieidung /
Requirements for the Assembly - Deor Trim

Die Anforderungen nach Pas. 3.4 beziehen sich auf den
Zusammenbau chne das Vlies. /

The requirements to clause 3.4 refers to the assembly without
fleece.

3.4.1 Flichengewicht / Weight per Unit Area

nach/to GME 60301 - 360 (+40/-20) g/m?
3.4.2 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303 -2 E - 5,0 mm min

/
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