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TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE TM 196600
ITDC Polsterstoff /
Central Laboratories ENGINEERING Upholstery Fabric
MATERIAL SPECIFICATION Barcelona

In diesen Technischen Lieferbedin
festgelegt. Die allgemeinen Mindestanforderun
This specification covers the requirements
minimum requirements shall be tested on prin

gen sind grundsatziich nach TM 115900 zu prifen./

depending on quality of this upholstery fabric. The
ciple to TM 115900.

1 Werkstoff / Material

Poisterstoff, Gewebe minikaschiert. /
Upholstery fabric, woven fabric minibond.

2 Verwendungszweck / Application

Stoff fur Kopfstutzen, die direkt ausgeschaumt werden. /
Fabric for headrests, which shall be foamed direct.

3 Anforderungen / Requirements

Zur Durchfiihrung der Prifun

gen werden die Polsterstoffe mechanisch von der direktausgesc
Kopfstutze getrennt. /

the tests.

SOLL/
Specified value

1ST/

3.1 Mindestanforderungen /

Prufungen nach /
General Minimum Requirements

Tests to TM 115800

3.2 Flichengewicht des Polsterstoffes /
Weight per Unit Area of the Upholstery Fabric

gungen sind die qualitatsabhangigen Anforderungen dieses Polsterstoffes

The upholstery fabric shall be mechanically separated from the direct foamed headrest for the procedure of

Actual value

general

h&umten

nach/to GME 60301 - 340 (+40/-20) g/m2

3.3 Dicke / Thickness

nach/to GME 60303-1D - 1,4 mm min
Ausfertigungs-Nr.: Datum: Ausgefertigt: Genehmigt: Seite von
Issue: 1 Date:  02/00 Prepared:Z"" S‘}w’ Approved: /:f:_g b/ Page 1 of 3

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifun
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Ein Prifbericht mit zahlenma
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfiihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's res,
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts,
test results in terms of figures.

gen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, dat die gelieferte
Bigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder

ponsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
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4.1

3.4.2 SchuB} / Weft

3.6 Scheuerpriifung
nach/to GME 60345-1

3.6.1 Durchscheuerversuch / Continious Abrasion

3.4 Fadendichte / Thread Count
nach/to GME 60317 -
3.4.1 Kette / Warp

3.5 Mikrobefund / Composition

TM 196600
SOLL/ IST/
Specified value Actual value

~ 25 Faden /
Threads/cm

~ 13 Faden /
Threads/cm

100

Massenanteil in %
Polyester /

% by mass polyester

Nach mindestens
300 Umdrehungen
keine Lochbildung /
No holes after at
least 300 cycles

4 Zusiatzliche Forderungen / Additional Requirements

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilzeichnungen. /
For approved suppliers refer to release or release of part drawings.

Issue:

Ausfertigungs-Nr.:

1

Datum: 02/00
Date:

Ausgefertigt:

Prepared: Z", @1\1

Genehmigt:
Approved: .~ .

Seite 2
Vl)/ Page

von 3
of

LBSP Tt 2 11/95

Copyright by the ADAM OFEL AC

Wed Sep 21 23:01:59 2016

Full document details: OPEL TM 196600 2000

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-196600-2000
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-196600-2000

