ECHN. LIEFERBEDINGUNGEN

ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
ITDC Wildlederimitat/
Central Laboratories ENGINEERING Suede imitation

MATERIAL SPECIFICATION

In diesen Technischen Lieferbedingungen sind die qualitatsabhangigen Anforderungen dieses Mikrofaservlie-
ses festgelegt. Die allgemeinen Mmdestanforderungen sind grundsétzlich nach TM 165000 zu prifen. / This

spec...cauon covers the req'uiremems uep&‘llUlﬁg on quallty of this micro fiber fleece. The general minimum re-

quirements shall be tested on princible to TM 165000.

1 Werkstoff / Material

Mikrofaservlies PUR impragniert auf PUR-Schaum und Gewirkeunterlage auf einen Tragerwerkstoff kaschiert /
Micro fiber non woven textile PUR impregnated on polyurethane foam and knitted fabric backing, on carrier ma-
terial laminated.

2 Verwendungszweck / Application

Wildlederimitat wird auf einen Trager (z. B. TM 912000) gelegt und als Formteil (z. B. Turverkleidung) einge-
setzt. Darf nicht im direkten Einstrahlungsbereich und nur in Verbindung mit geténten UV-absorbierenden
Scheiben ir Einsatz kommen. /

Suede imitation shall be laminated to a carrier material (e.g. TM 912000) and used as shaped part (e.g. door
trim). Dont have to be used in areas with direct radiation and just in conjunction with tinted and UV-absorbing
windows.

SOLL/
Specified value

IST/
Actual value

3 Anforderungen / Requirements

3.1 Mindestanforderungen /

Prifungen/Tests
General Minimum Requirements

nach/to TM 165000
aufgrund optisch-
haptischer Winsche
jedoch Ausnahmen
bezuglich Lichtecht-
heit, Scheuerpriifung,
Aufrauhbestandigkeit
zulassig/

for reasons of optical-
haptical request howe-
ver deviations regar-
ding colour fastness to
artifical light, abrasion
resistance, air per-
meability, pilling re-
sistance permissible
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3.2 Anforderungen an das Wildlederimitat

(Mikrofaservlies) /

Requirements for the Suede Imitation

(micro fiber nonwoven)

3.2.1 Flachengewicht / Weight per Unit Area

nach/to GME 60301 - 280 (+30/-15) g/m®

3.2.2 Dicke / Thickness

nach/to GME 60303 -1D - 0,9 mm min

3.2.3 Mikrobefund / Composition 100 Massenanteil
in % Polyester /
PUR
100 % by mass po-
lyester / PUR

3.2.4 Scheuerpriifung / Abrasion Resistance

nach/to GME 60345 - 1 -

3.2.4.1 Anscheuerversuch / Rubbing off

Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Probekérpers /

Abrasion period: 200 cycles of the test piece

Flachenabrieb / Abrasion loss per Unit Area 2 g/m? max

3.2.4.2 Durchscheuerversuch / Continuous Abrasion

nach/to GMI 60288 nach 35 000 Um-

drehungen min kei-
ne Lochbildung /
no holes after at
least 35 000 cycles

3.3 Gewirkeunterlage / Knitted Fabric Backing

Werkstoff / Material 100 % Massenanteil
in % Polyester /

100 % by mass po-
lyester

3.4 Klebstoff zwischen Gewirke und Triger / Polyacrylreester

Adhesive between Knitted Backing and Carrier

3.5 Anforderungen an den PUR-Schaum und die
Unterlage/
Requirements for the PUR foam and the Backing

3.5.1 Rohdichte / Density

Nach/to GMI 60283, Teil/Part 1 (38 + 3) kg/m?®
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