TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
A “ATV‘;PPEL AG FUR WERKSTOFFE M 200200
DC
Central Laboratories ENGINEERING Bezugsstoff/
MATERIAL SPECIFICATION Covering Fabric

1 Werkstoff / Material
Stoff mit Vlies

Fabric Non wovt

Wasserstrahlverfestlgt) im Zusammenbau auf einen Trégerwerkstoff kaschiert /

& 0
trengthend with water jet),

||-\l-\ — s T
e e

n e assembly laminated to a carrier material.

2 Verwendungszweck / Application

Bezugsstoff fur Saulenverkleidung / Covering for pillars trim.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prufmuster in der gednderten Ausfithrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Pro-
duktentwicklung  vorzulegen, bevor die  Abweichung in der Lieferung einsetzen  kann.
Gepruft werden muld der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt. Alle Farben einer Qualitat sowie
alle zum Dessin gehorenden Faden mussen die in Pos. 4 aufgefihrten Anforderungen erfullen.
Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfullt, fuhrt dies zwangslaufig zur Ablehnung des Polster-
stoffes. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the requi-
rements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a docu-
mentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version for
reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
Unless otherwise agreed, tests shall be conducted in the ,as received" condition. All colours of one (or the sa-
me) quality and all threads of a design pattern shall meet the requirements specified in Clause 4. If the follo-
wing requirements are not met, this will automatically result in a rejection of the upholstery fabric.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daf die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt. Ein Prifbericht mit zahlenmaRigen Ergebnissen aus Pritffungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfiihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Ope! drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures
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SOLL/ IST/
Specified value Actual value

4 Anforderungen / Requirements

Mit Ausnahme der Prifungen nach Pos. 4.1 und 4.2 werden alle

anderen Priufungen am Bezugsstoff-Zusammenbau durchgefihrt.

Fur den Zusammenbau gelten die in den entsprechenden Werk-

stoffvorschriften und Zeichnungen des Fertigteils vorgeschriebe-

nen Anforderungen. /

With except of the test to clause 4.1 and 4.2 ali other tests shall

be carried on the covering fabric-assembly.

For the assembly the requirements specified in the respective

material specifications and part drawings of the finished part shall

apply.

4.1 Anforderungen an den Bezugsstoff / Require-

ments for the Covering Fabric

4.1.1 Flachengewicht /Weight per Unit Area

nach/to GME 60301 - 120 (+20/-10) g/m?

4.1.2 Dicke / Thickness

nach/to GME 60303 — 1 0,7 mm min

4.1.3 Maschendichte /Weave Density

nach/to GME 60323 —

4.1.3.1 Maschenstabchen / Wales ~ 15 Stabchen /
Wales / cm

4.1.3.2 Maschenreihen / Courses ~ 22 Reihen / Cour-
ses/cm

4.1.4 Mikrobefund / Composition 100 Massenanteil in
% Polyester / % by
mass polyester

4.2 Anforderungen an das Vlies / Requirements for

the Nonwoven

4.2.1 Flichengewicht / Weigth per Unit Area 150 (+15/-15) g/m?

nach/to GME 60301

4.2.2 Mikrobefund / Composition 100 Massenanteil in
% Polyester/ % by
mass polyester

4.3 Anforderungen an den Kleber /

Requirements for the Adhesive

Mikrobefund / Composition 100 Massenanteil in
% Polyamid/ % by
mass polyamide
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