‘ ADAM OPEL s .
‘ Normsiataiat Techn. Lieferbedingungen |m 2115 0
PEK~¥erkstoff-Entwicklung ‘Fur We rkStOﬁe Teppich
1. Werkstoff: Schlingenteppich auf Polyestervlies mit Poly&dthylenbeschichtung
und Abdeckvlies kaschiert, tiefziehfEhig.
2. V_erlenzdungszweck: Teppich fiir Bodenbelag. Nicht geeignet fiir Ladefliche
und Ablage Rickwand.
3. Bemerkung:

Qualitidtsmuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, mlissen von der PEK nach
dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen

kann.
5 4, Anforderungens
l‘g Bei Erstbemusterungen und in Schiedsfillen sind die Proben fir die angefilhr-
- = ten Priifungen nach DIN, wenn in DIN eine Probenvorbehandlung vorgesehen ist,
5 vor der Priifung 24 h nach DIN 53 802 vorzubehandeln. Die laufende Qualitits-
£ iiberwachung wird jedoch an Proben ohne Vorbehandlung {Anlieferungszustand)
o durchgefilrt. Die Priifung und Auswertung erfolgt, soweit nicht anders ange-
2 geben, in allen Fallen bei +23°C + 5 K.
o
o 5 Diese Festlegungen sind auch Bestandteil der Opel-Priifvorschriften.
-
'3 Ist Soll
O ;’5, L.1 Flédchengewicht nach DIN 53 854, Pkt. 2.3 min 1075 g/m2
X
3 | u.2 Dicke nach Opel 303 D I . 5,6 ¥ 012 -
- - £
a.
L.2.1 Dicke Schlingen min 3 mm
gemessen mit einer Schieblehre
4.3 Aufbau:
4.3.1 Schlingen
4.,3.1.1 VWerkstoff 100 Gew.% Polyamid
4.3.1.2 Flichengewicht *) min 400 g/nf
4.3.2 Vlies, schwarz_eingefirbt
4.3.2.1 Werkstoff - 100 Gew.% Polyester
4.3.2.2 Plichengewicht *) O mn 100 g/n°
+) siehe Riuckseite

Fortsetzung: siehe Rlckseite

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafar,

MEtr Ardiv | dofi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt, Mustern sowie Teilen einer arsten Serienlieferung ist unaui-

i@ nain erled. gefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dafl die Spezifikationen erfillt werden.
100 \
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Ist Soll

4.3.3 Beschichtung

4.3.3.1 Werkstoff 100 Gew.% Polyithy-|’
len
= . , 2
4.3.3.2 Flichengewicht @ 24565 - e/m

Ermittelt nach Opel 314, jedoch unter
Verwendung von Benzol, rein, anstelle
von Cyelohexanon. Da das Poly#thylen
bel der Prifung aufgeldst wird, ermit-
telt man das Flichengewicht der Be-
schichtung als Differenz des Gesamtge-
5 wichtes vor der Priifung und dem Gewlcht
der nicht aufgeldsten Bestandteile be-
zogen auf die Probenfliche.

4.3.4 Abdeckvlies (Rlckseite)

4.3.4.1 Werkstoff 100 Gew.% Zellwolle
4.3.4.2 Flichengewicht +) min 10 g/nf
+) Nachdem die Poly&#thylenbeschichtung aufgelSst
ist (Pos. 4.3.3.2), werden die iibrigen Bestand-
- teile mechanisch vonelnander getrennt. Das Fli-
‘3 chengewicht errechnet sich aus dem Gewlcht der
- einzelnen Bestandteile bezogen auf die Proben-
fliche.
4.4 ReiBlkraft nach DIN 53 857
Jedoch ReiBgeschwindigkeit: 100 mm/min
4.4,1 ldngs (in Richtung der Polfiden) min 475 N/5em
2 4.4,0 quer min 300 N/5em
m 4.5 ReiBdehnung nach DIN 53 857
Jjedoch ReiBgeschwindigkeit: 100 mm/min
m
4.5.1  lings (in Richtung der Polfiden) ® |20 bis 10 %
4.5.2 quer @ 28 bis 45 %
4.6 Scheuerpriifung nach DIN 53 863, Bl1.2
Anpregkraft: 10 N
Scheuermittel: Siliziumecarbid-Scheuer
;2 papler der Xdrnung 220 (zu beziehen z.B.
durch Fa. Carborundum, Diisseldorf)
4.6.1 Anscheuerversuch _
n Scheuerdauer: 1 000 Umdrehungen der Probe
2 Fldchenabrieb @ max 20 g/m2
4.7 Lichtechthelt nach DIN 54 004 ~ . min Note €

Verfahren 2

Priif gerdt: Xenotest 450 der Fa,
Quarzlampen GmbH., Hanau

— Gleichlauf, Schwarztafeltemp.
+80°%¢ + 2,5 K, Kontrollférbung :
fiir die Feuchtigkeitsbestimmung nach DIN 54 004, Pkt.3.l1.2:
] Licohtechtheitsnote & hig 7
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