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Qualitatsmuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen von der PEK
nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung

erfolgen kann.

Anforderungen:

Bei Erstbemusterungen und in Schiedsf&llen sind die Proben filr die angefihre
ten Priifungen nach DIN, wenn in DIN eine Probenvorbehandlung vorgesehen ist,
vor der Priifung 24 h nach DIN 53 802 vorzubehandeln. Die laufende Qualitits-
Uberwachung wird jedoch an Proben ohne Vorbehandlung (Anlieferungszustand)

durchgefiihrt. Die Priifung und Auswertung erfolgt, soweit nicht anders ange-

geben, in allen Fillen bel + 23°C + 5 K.

Diese Festlegungen sind auch Bestandtell der Opel-Priifvorschrifien.

FMlachengewicht n. DIN 53 854

Dicke nach Opel 303 D
Dicke Swiniinumtes /1 or

gemessen mit einer Schieblehre
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100 Gew.% Latex
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Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verobtwonung dafir,
daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Musiern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-
gefordert ein Pritbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist,

'uB dia Spezifikationen erfillt werden.
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Reifkraft n. DIN 53 857
ReiBgeschwindigkeits 100 mm/min

langs

quer

Reifdehnung n. DIN 53 857
ReiBgeschwindigkeit: 100 mm/min

liEngs
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Scheuerpriifung n. DIN 53 863, Bl. 2

AnpreBkraft:s 10 N

Scheuermittel: Siliziumcarbid-Scheuer-
papler der Kdrnung 220 (zu beziehen
dureh Fa. Carborundum, Diisseldorf)"
Seheuerdauer: 1 000 Umdrehungen

FlHchenabrieb

Lichtechtheit n. DIN 54 004

Priifgerdt: Xenotest 450 der Fa.
Quarzlampen GmbH.,Hanau
Gleichlauf Schwarztafeltemp.

o+ 80°% + 2,5 K, Kontrollfidrbung

fiir die ] Feuchtigkeitsbestimmungs
Lichtechtheitsnote 6 bis 7

Statische Druckpriifung n., Opel 228
Anlieferungszustand geprilft bel +- 23 C+5K

Zusammendriickbarkeit
nach 1 h Belastung

Bleibende Setzung

~nach 2 h Entlastung

Statische Druckpriifung n. Ogel 228
Kiinalagerimg 25 h bel + 23 + 5 K
und (97 + 3) % rel Luftfeuchte
gepriift bei + 23 C + 5K

Zusammendriickbarkeit
nach 1 h Belastung

Bleibende Setzung
nach 1 h Entlastung

nach 2 h Entlastung
nach 5 h Entlastung
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