i 1 ™ 2125 00
ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen
Werkstoff-Entwicklung {:U[- WerkaOH:e Veloursteppich
! Werkstoff:
Veloursteppich,.
2 Verwendungszueck:

Teppich fiir Verkleidungen (z.8. Tiirverkleidungen).

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung ven dieser Veorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vaorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produkleniwicklung und Konstruklion
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b Anfarderungen:

Die nachfolgenden Anforderungen gelten

fir das angelieferte Fertigteil bzuw.

den Zusammenbau.
4.1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 520 g/m2 min
L2 Dicke gesamt nach GME 60 303-1 D - 4,0 bis 5,0 mm
4.3 Aufhau
4.3.1 Flor
4.3.1.17 UWerkstaoff 100 Massenanteile

in % Polyamid 6.6

4.3.1.2 Flichengewicht 420 g/m min
4.3.1.3 Dicke

gemessen mit einer Schieblehre 3,5 mm min

Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprofungen tragt der Lieferant die Veranf_wor_'l'ung c'ch’{r.
MF fur Arcrn dafi die geheferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften eriGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

e erec uncuigetordert en Prifoericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spezifikohonen erfillt werden.
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4.3.2  Grundvlies
4,3,2.1 Werkstoff 100 Massenanteile
in % Polyester ww.)
Mischfaservlies
PES/PA 6
4.3.2.2 Flichengewicht 100 g/m? min
bk Hichstkraft nech GME 60 325 - B -
Lt 1 In Langsrichtung (Fertigungsrichtung) 250 N/5cm min
Lubo,2 In Querrichtung 150 N/Scm min
4,5 Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B 1 -
Anscheuerversuch
Scheuerdauer: 1000 Umdreshungen des
Probek@rpers
Flichenabrieb 25 g/m? max
L.b Lichtechtheit nach GME 6D 292 - B - Note 6 min
4.7 Statische Druckpriifung
Le7.1 Zusammendriickung nach GME 60 342 -
L 4.7.1.1 A 30 % max
4a7.1.2 8 40 % max
L.7.2 Bleibende Setzung nach GME 60 342 -
4,7.2.1 A 10 % max
L.7.2.2 8 nach 1 h Entlastung 15 % max
L.B Tempersturbestindigkeit nach
GME 60 307 - 1D =
MaBliche Verdnderung
4.8.1 In Langsrichtung
] 1,5 % max
4.8,2 In Querrichtung
4.8.3 Sagnstige Uerégggzungen Keine nachteiligen
Verinderungen, die|
eine Verwendung
im Fahrzeug ein-
schranken
]
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