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ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen remmton |
Werkstoff-Entwicklung _ ]CUI' Werksfoﬁe selbstklebend
Te lierkstoff:

Veloursteppich, rickseitig mit Klebstoff beschichtet, Klebstoffseite mit
PE-Folie oder wahlueise mit Abdeckpapier TM 7503 00 abgedeckt.

Teppich flr Verkleidungen (z.8. Tirverkleidung).

3. Bemerkung:

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Beli beabsichtigter Abweichumg von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kanstruktion vorzulegen,
bevor die Abuweichung in der Lieferumg einsetzen kann, i:

1
1

Produktentwicklung und Konstruktion

soLtL 1571

L. Anforderungen:

Die nachfolgenden Anforderungen gelten

fiir das angelieferte Fertigteil bzw.

den Zusammenbau.
b Flachengewicht nach GME 60 301 - 720 g/m? min
L.2 Dicke gesamt nach GME 60 303 - 1 D - 4,0 bis 5,0 mm
L.3 Aufbau
L.3.1 Flor
4.3.1.1 UWerkstaff 100 Gew.-%

Polyamid 6.6

4,3.1,2 Flachengewicht 420 g/m2 min
L,3,1.3 Dicke

gemessen mit einer Schieblehre 3,5 mm min

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Varantwortung dafor,
MF for Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung Ist

nain orled unaufgefaordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spczif}kotionen erfillt werden.
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b.3.2 Grundvlies

4.3.2,1 UWerkstoff . 100 Gew.-% Poly-
ester ww.
Mischfaservlies
PES/PA &

4.3.2.2 Flachengewicht 100 g/m2 min

4.3.3  Klebstoff

4.3.3.1 UWerkstoff 100 Gew.-% Paly-
acryls3ureester
oder gleichwerti-
ger Werkstoff

4.3.3.2 Flachengewicht nach GME 60 314 - 200 g/m? min

abweichend von GME-Prifverfahren:

Anstelle von Cyclaohexanon wird ein
chlporiertes Ldsungsmittel verwendet. Da
der Polyacrylsdureester bei der Priifung
aufgeldst wird, ermittelt man das Fl#ichen-
gewicht der Beschichtung als Differenz

des Gesamtgewichtes vor der Prifung und
dem Gewicht der nicht aufgelésten Be-~
standteile bezongen auf die Prabenfliche.

ke3.4  Schutzabdeckung
Werkstoff Abdeckfolie wu.
Abdeckpapier
T™M 7503 00
Lok Hichstkraft nach GME 60 325 - B -
4,6.1 In Langsrichtung (Fertigungsrichtung) 250 N/Scm min
Lo4.2 In Querrichtung 150 N/Scm min
L.5 Scheuerpriifung nach GME 60 345 - 8 1 -
Anscheuerversuch
Scheuerdauer: 1000 Umdrehungen des Probe-
kiirpers
Flichenabrieb 25 g/m? max
L.B Lichtechtheit nach GME 60 292 - B ~ Note 6 min
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