ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen TM 2203 00

Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung fU r We rks’roﬁe Textilfaservlies
1- Werkstoff:

2. Verwendungszweck :
==

=== mRhETI=s
Viies fir Verkleidungen (z.B. Riickwand unten) im geschlossenen
Heckraum. Ungeeignet fiir den Einsatz im offenen Heckraum.

3. Bemerkung:
Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktian
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Komstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

Ist So1l11
4. Anforderungen:
4.1 Flachengewicht nach GME 60 301 - 1000 g/m° min
4,2 Dicke nach GME 60 303 - 1D - siehe Teilezeichnung

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafar,
IF for Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
‘ unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spﬁfikaﬁonen erfilit werden,

ne:n erled,
oo Ausfertigungs-Nr.: 1 | Datum: s5/82 Ausgefertigt:%,@z‘ Genehmigt’\,\(% Seite 4 von g S.
Ooe!-Form 661651 ’fyd\l}\ﬁ‘l
Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Wed Sep 21 23:08:44 2016
Full document details: OPEL TM 220300 1982


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-220300-1982
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-220300-1982

Ist 5o01l11
L.3 Aufbau
b.3.1 Viies
bo3.1.1 Werkstoff Polyester/Polypro-
pylen # 50/50 Gew.-%
L.3.2 Ricgkenappretur_
4.3.2.1 blerkstoff ABS~Copolymerisat
oder gleichwertig
bLob Hichstkraft nach GME 60 325 - B -
Lol 1 In Langsrichtung (Fertigungsrichtung) 500 N/5cm min
4.4.2 In Querrichtung 1000 N/5cm min
4.5 Hichstkraftdehnung nach GME 60 325 - 8 - ;
b.5.1 In Lingsrichtung 20 bis 60 %
4,5.2 In Querrichtung 30 bis 70 % ]
4.6 Scheuerpriifung nach GME 60 345 - 8 - 1 -
4.6.1 Anscheuerversuch
Scheuerdauer: 1000 Umdrehungen des Probek8rpers;
gescheuert wird die Seite des Teppichs 9
Flachenabrieb 20 g/m  max
4.7 Lichtechtheit nach GME 60 273. - Note 6 min
Die Auswertung erfolgt nach Pos. 8
der GME 60 252 -
L.8 Wasserechtheit nach GME 60 304 - A = Keine nachteiligen
Ver@nderungen, die
‘ ‘eine Verwendung im
Fahrzeug ein-
schranken
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