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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Werkstoff-Entwicklung ]CUF Werksfoﬁe Belag Heckraum
1. Werkstoff:

\Vlies, z.B. 2ls Belag flr den Heckraum.

3 Bemerkung:

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Varschrif't geprlift und ven der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung veon dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

]

Produktentwicklung und Konstruktion
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L. Anforderungen:

Die nachfolgenden Anforderungen gelten fiir

das asngelieferte Fertigteil bzw. den Zu-

sammenbau.
bt Flichengewicht nach GME &0 301 - 1300 g/m2 min
4,2 Dicke nach GME 60 303 - 2H - siehe Teilezeich-

nung

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
AF fur Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf} die Spezi{ikafionen erfillt werden.
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L.3 Aufibau
4.3.1  Nadelvliesteppich
4.3.1.1 UWerkstaff 100 Gew.-% Polyester
4.3.1.2 Flichengewicht nach GME 60 301 - 500 g/m? min
(mit amhaftendem Klebstoff)
L.3.1.3 Verfestiger, Werkstaff . BS-Copolymerisat
cder gleichwertiger
Werkstaff
4.3.2 Hlebstaff
Werkstoff BS~Copolymerisat
oder gleichwertiger
Werkstoff
4.3.3  Hartfaservlies
4.3.3.1 UWerkstoff Textilfasergemisch ;
j
4.3.3.2 Flichengewicht nach GME 60 301 - 800 g/m2 min
Lk.3.3.3 Bindemittel, Werkstoff ABS5-Copolymerisat
oder gleichwertiger
Werkstoff
bot Hchstkraft nach GME 60 345 - 8 -
4.L,1 In L3ngsrichtung (Fertigungsrichtung) 500 N/Scm min
Lot.2 In Querrichtung 500 N/Scm min
4,5 Scheuerpriifung nach GME 60 345 = B1 -
Anscheuerversuch

1000 Umdrehungen des Probekdrpers; gescheuert
wird die Seite der Teppich-Auflage
Fl&chenabrieb 20 g/m? max

4.6 Lichtechtheit mach GME 60 292 - 8 - ' Note 7 min

L,7 Sgaltfestigkeit nach GME &0 349 - C -
Ohne Alterung " | 100 N/1D0cm@ min

4.8 Biegezahl nach GME 60 293 -
Teppichauflage dem Biegedorn zugekehrt

4.8.1 In Langsrichtung ‘ 22 N/cm min

L.8.2 In Querrichtung 22 N/em min
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