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Werkstoff-Entwicklung {:U[- Werksfoﬂ:e Nadelvliesteppich
1. Werkstoff:

Nadelvliesteppich mit Riickenappretur.

2. Verwendungszweck:

Teppich fir Verkleidungen (z.B. als Hinterriickenbelag)

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und van der Praduktentwicklung und Konstruktian ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel beebsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abmehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

I st Soll
L. - Anforderungen:
Die nachfolgenden Anforderungen gelten fdr
das angelieferte Fertigteil bzw. den Zu-
sammenbau.
Lo Flichengewicht nach GME 60 301 - 900 g/me min
4.2 Dicke nach GME 60 303 - 2H - 5 bis 7 mm
L.3 Aufbau
b.3.1 Nadelviies
Lo341.1 Werkstaff 100 Gew.-%
Polyester
h.3.2 Rickenappretur
k.3.2.1 Werkstoff 100 Gew.-% Acrylni-
tril-Butadien-Sty-
rel ocder gleich-
Jwertic

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
WF fir Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

2 nen arled. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, doB die Spez-fikatig\nen erfollt werden,
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“ﬁﬁﬁ Ist Soll
bl Hichstkraft nach GME 60 325 - B -
In Lingsrichitung (Fertigungsrichtung) . . L3O N/S5em min
In Querrichtung 600 N/S5cm min {
k.5 Hichstkraftdehnung nach GME 60 325 - B -
In Lingsrichtung 20 bis 60 %
In Querrichtung . 20 bis 60 %
L.b WeiterreiBkraft nach GME 60 334 - A -
In Langsrichtung :] 55 N min
In Querrichtung .
L,7 Lichtechtheit nach GME B0 292 - B - Note 7 min
L.8 'Temgeraturbesténdigkeit nach GME 60 307 - 10 -
Malliche Ver@nderung
4.8.1 In Langsrichtung 1,0 % max ;
|
4L.8.2 In Querrichtung T 1,0 % max

anschliefBend an die Prifung nach Pos. 4.8

4.9 Hondenswasserklimaprifung nach GME 60 202 - D1 -

Prifzeit: 48 h £ 15 Min,
MaBliche Verdnderung gegendber dem Anlieferungs-

zustand.
4.9.1 In Langsrichtung t 1,0 % max
4.9.2 In Querrichtung £ 1,0 % max
L.10 Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B81 -
4.10.7 Ansgheuerversuch
Scheuerdauer: 1000 Umdrefungen der Probe .
Flachenabrieb 20 g/m° max

]
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