ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | ™28
Werkstoff-Entwicklung FUT' WerkStOﬁe Nadelvliesteppich
1. Werkstaff:
‘ =E=ESgEERE=s

Nadelvliesteppich mit Rickenappretur

2. Verwsndungszweck s
£ ] Z3E

3. Bemerkung:

—

genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

bevor die Abwelchung in der Lieferung einsetzen kann.
Ist

L, Anforderungen:

Die nachfolgenden Anforderungen gelten fir das
angelieferte Fertigteil bzw. den Zusammenbau.

Produktentwicklung und Konstruklion

4.1 Flichengewicht, gesamt nach GME 60 301 -
L.2 Dicke, gesamt nach GME 60 303 - 2H -
’ b.3 Aufbau
" 4.3.1  Nedelvlies
b.3.1.1 Werkstoff ©)

L.3.2 Riickenappretur
L,3.2.1 UWerkstoff
4.3.2.1.1 Extrahierbarer Anteil

Extraxtionsmittel: Cyclohexanon
(Priifverfahren wird z.Zt. erstellt.)

Teppich fiir Belag Boden, tiefziehfahig, verklebbar, verschweiBbar.

Freigabemuster, fiir dle diese Vorschrift zutriffi, missen nach dleser
“\jarschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion

Bei beshsichtigter Abweichung von.dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion varzulegen,

Scll

as50 g/m2 min

5,0 bis 6,5 mm

100 Gew.-% Polyester
(Eine Beimischung von
maximal 30 Gew.-%

Polypropylen ist zu-
lissig)

ABS-Latex oder gleich
wertiger Werkstoff

(0¥5) Gew.-%

ja nein erled.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir, |
MF tur Archiv § daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdllt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefardert ein Prifbericht mitzugeben, cus dem ersichtlich ist, dafi die Speziiikctionen erfillt werden.
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1st Sell
bob Hichstkraft nach GME 60 325 - B -
Lot In Lingsrichiung (Fertigungsrichtung) 400 N/5 em min @
b.4,2 In Querrichtung 600 N/S cm min @ £
8.5 HBchstkraft-Dehnung nach GME 60 325 - B -
4.5.1  In L&ngarichtung 10 bis 40 %
4.5.2  In Querrichtung 10 bie 40 %
L.6 Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B - 1 =
Anscheuerversuch ..
1000 Umdrehungen des Probekfrpers 2
Flichenabrieb 20 g/m- max
4.7 Lightechtheit nach GME 60 292 - B - Note 6 min
A
4.8 Zusammendriickung nach GME 60 342 - Cﬂ
4.8.1 A 50 % max
4.8.2 B 50 % max
4.9 Bleibende Setzung nach GME 60 342 -
4,9.1 A 10 % max
4.5.2 8 nach 1 h Entlastung 15 % max
4,10 Temperaturbestédndigkeit nach GME 60 307 - D -
MaBliche Verdnderung
4.,10.1 In L#ngsrichtung 21,5 % max
4.10.2 In Querrichtung 11,5 % max ¢
4.10.3 Sonstige Verdnderungen Keine nachteiligen
Verénderungen, dis
eine Verwendung im
Fahrzeug einschrénkent
- . l ——T
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Produkientwicklung und Konsirukiion
|

MF fur Archiv

6 nen erled

oaoag

Brennrate

ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen | ™ 2e0e a0
Aktiengesellschaft
Werkstoff-Entwicklung {:Uf WerkSTOﬁe Nadelvliesteppich
anschlieBend an die Priifung Pos. 4.10 I1 st Sol1l
4,11 Kondenswasser-Klimapriifung nach
GME 60 202 - D1 -
(1 =48 h %15 min)
4111 MaBliche Verdnderung_gegeniiber den Werten
im Anlieferungszustand
4.11.1.1 In L&ngarichtung : 1,5 % max
h.11.1.2 In Querrichiung : 1,5 % max
4.11.3 Sonstige Verdnderungen Keine nachteiligen
\lerdnderungen, die
eine Verwendung im
Fahrzeug einschrénken
4,12 Abschilkraft nach GME 60 315 -
Klebstoff: L 000 0Ou08
Haftgrund QS 1010 ZL
(Decklack je nach Einsatzart)
Auslagerungsbedingungen:
Nach 268 h bet +237C 5K 20 N/5 cm
b3 Dielektrische Schweilbarkeit mach GME 60 347
verschweiBbar mit PVC-Folie fir Trittschutz
™ 4026 Q0
Haftfestigkeit Forderungen siehe
Diagramme der
GME 60 347
L, Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
[P [ Py | A2 -
T B2 - ]Nnte 3 max
4,15 Entflammbarkeit nach IS0 3795

250 mm/Minute max

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tréigt der Lieferant die Verantwortung dc\‘qr,
daf die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafi die Speziﬁkotioner\ erfillt werden.
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5. Zusdtzliche Forderungen:

eSS EEEES S EEESEa=ISrEe
5.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Frelgsbe der Teilezeichnungen.
5.2 UWeitere Angaben siehe Teilezeichnungen.
5.3 Umweltschutz nach §U 000 001- Cadmium, °

¢
- . ]l
. - / ;_ kg
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