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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen 2210 00
Aktiengeselischaft
Werkstoff-Entwicklung ]CU r We rkstoﬁe Textilfaservlies
1, Werkstoff:
EESEUSSSSE
Nadelvlies-Auflage einseitig auf ein Trdgervlies aufgenedelt.
2. Verwendungszweck :
Vlies als Belag fir den Laderaum o.3. Einsatzzuecke.
3. Bemerkung:
Freipabemuster, fiir die diese Vorschrift zatrifft, missen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt gein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Pruduktentuicklung und HKonstruktion verzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
Ist 5011
“  Snforderungen:
Die nachfolgenden Anforderungen gelten fiir
das angelieferte Fertipteil bzw. den Zu-
sammenbaud.
4.1 Flachengewicht gesamt nach GME 60 301 - 650 g/m2 min
4.2 Dicke gesamt nach GME 60 303 « 2H = s. Teilezeichnung
4,3 Aufbau
4.3.1 Nadelvlies-AuFlggg
4,3.1.1 Werkstoff 100 Gew.-%
Polyester
4.,3.1.2 Flachengewicht nach GME 60 301 - 250 g/m? min
(mit anhaftendem Verfestiger)
Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trogt der Lieferant die Verantwertung dafir, .
daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriffen erfGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung m,
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof die Spezlfnkuhonen erfillt werden.
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Dicke nach GME 60 303 - 2H -

Verfestiger, lWerkstoff

llerkstoff
Fl&ichengewicht nach GME 60 301 =

Bindemittel, Werkstoff

Hochstkraft nach GME 60 325 - B -

Progbekdrper in zwei zueinander senkrecht
stehenden Richtungen entnommen

Langsrichtung (Fertigungsrichtung)

Querrichtung

Scheuerpriafung nach GME 60 345 - B1 -

Anscheuerversuch

1000 Umdrehungen des Probekdrpers; ge-
scheuert wird die Seite der Nadelvlies-
auflage

Flichenabrieh

Lichtechtheit nach GME 60 292 - B -

Temperaturbestdndigkeit nach GME 60 307 - 1D -

gggliche Verﬁnderugg

in beiden Richtungen

Sonstige Verdnderungen

L]

Soll

1 mm min
Polyvinylacetat

oder gleichwertiger
Werkstaff

Textilfasergemisch
400 g/m2 min

ABS pder gleich-
wertiger lWerkstoff

300 N/S5cm min

600 N/5cm min

40 g/m? max

Note 7 min

t 0,5 % max

keine nachteiligen
Verdnderungen, die
eine Verwendung
einschrinken
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