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ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen 211 o0
- . Nadelvliesauflage,
Werkstoff Entwickiung fir Werkstoffe se1bstklebend

Te Werkstoff:

Nadelvliesauflage, riickseitig mit Appretur und Klebstaff beschichtet,
Klebstoffseite mit PE-Fplie oder wahlweise mit Abdeckpapier TM 7503 00

abgedeckt.

2. Verwendungszusgk:
Nadelvlies, fUr Verkleidungen (z.B. Verkleidung Konsole oder Handschuh-
kasten).

3. Bemerkung:

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigumg durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produkieniwicklung und Konstruktion

I st Sogll

&, Anfarderungen:

Die nachfolgenden Anforderungen gelten flr

das angelieferte Fertigteil bzw. den Zu-

sammenbau.
4.1 Fl#chengewicht,gesamt, nach GME 60 301 - 300 g/m2 min
4.2 Dicke, gesamt, nach GME 60 303 - 2H - 2,0 bis 2,5 mm
L,3 Aufbau
4.3.1  Nadelvlies
4,3.1.1 Werkstoff 100 Gew.-% Polyester
4.3.1.2 Flichengewicht nach GME 60 301 - 200 g/m? min

Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dafir,
AF tur Arcmos dal die geheterte Ware die Opel-Zechnungsvorschrifien erfdlt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

e orrec uncuigefordert emn Prifoericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dofl dre Spezifikshonen erfilit werden,
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I s t Sopll1l
L,3.2 Rickenappretur und Klebstoff
4.3.2.1 Flichengewicht 100 g/m? min
4,3,3 Schutzabdeckung Abdeckfolie ww.
""""" Abdeckpapier
™ 7503 00
L.b Hichstkraft nach GME 60 325 - B -
bob,1 In L&ngsrichtung (Fertigungsrichtung) 300 N/Scm min
4,4,2 In Querrichtung 300 N/S5cm min
4.5 Scheuerpriifung nach GME 60 345-0-1-
4.5.1  Anscheuerversuch
Scheuerdauer: 1000 Umdrehungen des Probe-
k#irpers; gescheuert wird die Seite des
Teppichs
Fl&chenabrieb 20 g/m? max
L.6 Lichtechtheit nach GME &0 252 - B - Note 7 min
L.7 Temperaturbestgndigkeit nach GME &0 307-10-
L.7.1 MaBliche Veranderung
L,7.1.1 1In Langsrichtung t 1,5 % max
4.7.1.2 In Querrichtung t 1,5 % max
L.7.2 Sonstige Verinderungen Keine nachteiligen
Verdnderungen, die
eine Verwendung im
Fahrzeug ein-
schranken
anschlieflend an Pgs. 4.7.2
L.8 Kondenswasser-Klimapriifung nach
GME 60 202-1D-
(1 =48 h £ 15 Min.)
L.8.1 MaBliche Verénderung gegeniiber dem
Anlieferungszustand.
4.8.1.1 In Langsrichtung £ 1,5 % max
4.8.1.2 1In Querrichtung % 1,5 % max
4.8.2 Sonstige Verdnderungen Keine nachteiligen
Verd@nderungen, die
eine Verwendung im
Fahrzeug ein-
schranken
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