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Nadelvliesauflage /
Needle Fleece Overlay

1 Werkstoff / Material

Nadelviiesauflage auf Tragerwerkstoff./
Needle fleece overlay on carrier material.

2 Verwendungszweck / Application

Nadelvlies fiir Unter- und Riickenseiten, die keinen mechanischen Belastungen und keiner direkten
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Darf nur in ganzflichiger Verbindung mit einem Tragerwerkstoff
verwendet werden. /

Needle fleece for under and back sides, which are not set out mechanically load and direct sun
solarization. May only be used if entire surface is connected with the carrier material.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, filir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift geprift werden und
von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist
der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation (ber alle
vorgesehenen Verdnderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Priifmuster in der gednderten
Ausfihrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwickiung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with
the requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to
commencement of delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the
requirements of this specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of
the supplier to inform the purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon
request the supplier shall submit samples of the changed version for reapproval by Product
Engineering Department prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der

gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfulit.

})éferant die Verantwortung dafiir, daB die

Ein Profbericht mit zahlenm&Bigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

fuhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibitity that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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SOLL/ IST/
Specified value Actual value

4 Anforderungen / Requirements

Die nachfolgenden Anforderungen gelten fiir das ange-

lieferte Fertigteil bzw. den Zusammenbau./

The following requirements apply to the finished part or

assembly in the as received condition.

4.1 Werkstoff / Material 100 Massenanteil
in % Polyester /
100 % by mass
polyester

4.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area

nach/to GME 60 301 - 90 g/m? min

4.3 Dicke / Thickness

nach/to GME 60303 -2H - ' 1,0 bisfto 2,0 mm

4.4 Temperaturbestéandigkeit /

Temperature Stability

nach/to GME 60307 -1D -

Magliche Verdnderung / Dimensional change

4.4.1 In L&ngsrichtung / In longitudinal direction + 1,0 % max

4.4.2 In Querrichtung / In transverse direction + 1,0 % max

4.4.3 Sonstige Verdnderungen / Other changes Keine nachteiligen

Verdnderungen, die
eine Verwendung im
Fahrzeug einschrénken/
No adverse changes,
which could adversely
affect serviceability

Anschliefend an die Priiffung nach Pos. 4.4 /
Subsequent to the test to clause 4.4

4.5 Kondenswasser-Klimapriifung /
Testing to High Humidity Environments

nach/to GME 60 202 - D 1 - (1 = 48 h/hrs £ 15 min)

4.5.1 MaRliche Ver&nderungen / Dimensional changes

Gegendber den Werten im Anlieferungszustand /
In relation to the values as received condition

4.5.1.1 In Langsrichtung / In longitudinal direction +1,0 % max
4.5.1.2 In Querrichtung / In transverse direction +1,0 % max
4.5.2 Sonstige Verdnderungen / Other changes Keine nachteiligen

Verdnderungen, die
eine Verwendung im
Fahrzeug einschrénken/
No adverse changes,
which could adversely
affect serviceability
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