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Werkstoff-Entwicklung far Werkstoffe NadeMliesteppich

1 Werkstoff
Nadelvliesteppich mit RGckenappretur.

2 Verwendungszweck
Teppich far Bodenbelag, verformt.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von
der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustem ist
der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle
vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der geanderten
Ausflihrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung durch die PEK vorzulegen, bevor die
Abwaeichung in der Lieferung einsetzen kann.

Ausfertigungs-Nr.: 2 Datum:1 0/91 Ausgefertigt: HJ tG Genehmigt: Lw‘( aSeite { wng S.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprafungen tragt der Lieferant die Verantwortung daf(r, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt.

Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.
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TM 2216 00

SOLL IST

4 Anforderungen

Die Probekorper sind aus mdglichst
planen Bereichen des Formteils Zu
entnehmen. Die Kennzeichnung des
Entnahmebereichs auf der ent-
sprechenden Teilezeichnung ist
gegebenenfalls zu beachten.

4.1 Flachengewicht
nach GME 60 301 - 1050 g/m? min

4.2 Dicke
nach GME 60 303-1D - 7 bis 9 mm

4.3 Aufbau
4.3.1 Nadelviies

4.3.1.1 Werkstoff 100 Massenanteil

in % Polyester

(eine Beimischung
von maximal 50
Massenanteil in %
Polypropylen-Fasern

ist zulassig)

4.3 2 Ruckenappretur

4.3.2.1 Werkstoff 100 Massenanteil
In % ABS oder gleich-
wertiger Werkstoff

4.4 Hochstkraft

nach GME 60 325 - B -

4.4.1 In Langsrichtung (in Richtung 400 N/S cm min

der Riffelung)

4.4.2 in Querrichtung 800 N/5 cm min

4.5 Hochstkraftdehnung

nach GME 60 325 -B -

4.5.1 In Langsrichtung 10 bis 40%

4.5.2 In Querrichtung 10 bis 40%

4.6 Lichtechtheit

nach GME 60 292 - B- Note 6 min
Keine nachteiligen
Veranderungen
zulassig
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