ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | ™ 2219 0o

Akniengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung 'FU r We rksfoﬁe Nadelvliesteppich

1 Werkstoff

Nadelvliesteppich mit Riickenappretur.

2 Uerwendungszueck
EE=EEsESEESEERERE
Teppich fiir Verkleidungen (z.8. Radgehduse) im geschlossenen Heckraum,
verformt.

3 Bemerkung

Frelgabemuster, fiir die diese Varschrift zutrifft, missen nach dieser
Varsechrift gepriift und von der Produktentwicklung und Kenstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Prohen zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion varzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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Produkientwicklung und Konstruktion

Die ProbekBirper sind aus m#glichst planen
Bereichen des Fertigteils zu entnehmen.
Die Kennzeichnung des Entnahmebereichs
auf der entsprechenden Teilezelchnung

ist gegebenenfalls zu beachten.

4.1  Flschengewicht nach GME &0 301 - 1100 g/m2 min

4.2 Dicke nach GME 60 303 - 1D - 5,0 bis 8,0 mm_

Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Veronfwopung dcft'ff,
AF fur Arcmo daofi die gelieferte Waore die Opel-Zeichnungsvorschrihen erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -

P uncuigeiordert en Prifpericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dof die Spezifikahonen erflilt werden,
ne:n ecle 'S
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L.3 Aufbau
4.3.1 Nadelvliesteppich
4,3.1.1  Werkstoff 100 Massenanteile
in % Polyester
4.3.2 Riickenappretur
4,3.2,1 UWerkstoff B5-Copolymerisat
pder gleichwerti-
ger Werkstoff
L4 Hichstkraft nach GME 60 325 - B -
bob.1 In Langsrichtung (Fertigungsrichtung) 600 N/S5em min
4.4,2 In Querrichtung 600 N/5cm min
4.5 Lichtechtheit nach GME 60 292 = B = Note € min )
L.6 Wasserechtheit nach GME 60 204 - A - Keine nachteiligen
Verdnderungen,
die eine Verwen-
dung im Fahrzeug
einschranken
4.7 Scheuerpriifung nach GME 60 345 = B - 1 =
4.7.1 Apscheuerversuch
Scheuerdauer: 1000 Umdrehungen des Praobe-
kirpers
Flschenabrieb 20 g/m? max
4.8 Temperaturbestindigkeit nach GME 60 307 -
1=-D =~
4.8.1 MaBliche Verinderung
4,8,7.1 In Langsrichtung t1,5%
4.8.1.2 In Querrichtung £1,5%
4.8.2 Sonstige Verdnderungen Keine nachteiliger
Verdnderungen,
die eine Verwen-
dung im Fahrzeug
einschranken
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