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A s Techn. Lieferbedingungen Vadelvliesauflage,
Werkstoff-Entwicklung FU r We rkStOﬂ:e selbstklebend
1. Werkstoff:
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Feinvliesvelour, riickseitig mit Appretur und Klebstoff beschichtet,
Klebstoffseite mit PE-Folie oder wahlueise mit Abdeckpapier TM 75033 00
abgedeckt.

2. Uerwendungszweck:
Jerwenoun

Vlies, fir Verkleidungen (z.B. Verkleidung Konsole oder Handschuhkasten).

3. Bemerkung:
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Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung esrfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion varzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

S DLL IST

Produkientwicklung und Konstruktion

4, Anforderunpgen:
Die nachfolgenden Anforderungen gelten
fur das angelieferte Fertigteil bzw.

’ den Zusammenbau.

4,1 Fldchengewicht, gesamt, nach 460 g/m min
GME 60 301 =

4,2 Dicke, gesamt, nach GME 60 303 -2H- k,0 bis 5,0 mm ’

L,3 Aufbau

4.3.1  Vlies

4.3.1.1 Werkstoff 100 Gew.=-%Poly-

ester
4.3.1.2 Flichengewicht nach GME 60 301 - 360 g/m€ min

Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer ericigenden Stichprobenpriifungen trogt der Lieferont die Verantwortung dafir,
aF by Aremi cdafl die geheferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschrifien erilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienfieferung ist
ner eriec uncufgeforderr ein Prifoericht mirzugeben, qus dem ersichtlich ist, dofl die Spezi{ikahonen erfOllt werden.
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4,3,2 Riickenappretur und Hlebstgff"
6.3.2.1 Flichengewicht 100 g/m2 min
L,3.3 Schutzabdeckung Abdeckfolie ww.
Ahdeckpapier
T™ 7503 00D
bobL Hichstkraft nach GME &0 325 - B -
bGolig In Langsrichtung (Fertigungsrichtung) 300 N/Scm min
4,42 In Querrichtung 300 N/Scm min
4,5 Schewerpriifung nach GME 60 345 - 8 = 1 -
431 Anscheuerversuch
Scheuerdauer: 1000 Umdrehungen des Probef
kiérpers; gescheuert wird die Seite des
Teppichs
Flichenabrieh 20 g/m2 max
L,6& Lichtechtheit nach GME 60 292 - 8 - Note 7 min
4.7 Tempersturbestdndigkeit nach
GME 60 307 -~ 1D -
L.7.1 MaBliche Verdnderung
Lo7.1.1 In Langsrichtung £ 1,5 % max
4,7.1.2 In Querrichtung £ 1,5 % max
4.7.2 §Egstige Verdnderungen Keine nachteiligen
Veranderungen, die
eine Verwendung
im Fahrzeug ein-
schrénken
anschlieBend an Pos. 4.7.2
L.8 Hondenswasser-Klimapriifung nach
GME 60 202 - 1 D -
(1= 468 h £ 15 Min.)
L.8.1 MaBliche Ver@inderung gegeniiber dem
Anlieferungszustand
4.,8,1,1 In Lingsrichtung £ 1,5 % max
4.8.1.2 In Querrichtung t 1,5 % max
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