ADAM OPEL : ; T™ 2226 0O
ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen
Werkstoff-Entwicklung FUI’ Werksfoﬂ:e Vlies
1 Werkstoff:
Poelypropylenvlies
2 Ueruendungszuegﬁi

Vlies flir Ansétze

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklumg und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abueichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unsufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kanstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

50LL IST
A Anforderungen:
Lo Flichengewicht nach GME 60 301 - 100 9/m? min
k.2 Dicke nach GME €0 303 - 1D - 0,6 mm min
4.3 Mikrobefund 100 % Polypropy-

len

L.b Hichstkraft nach GME 60 325 -~ A -
4.4.,1 In Langsrichtung 130 N/5cm min
4.L,2 In Querrichtung 110 N/5em min

—— | Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwertung dafir, ,
AF fir Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
T nein erled. unoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, cus dem ersichtlich ist, daB8 die Spezifikationen erfGllt werden.
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oo Ausfertigungs-Nr.: 1 | Datum: 8/87 Ausgefertigt: %()c ' Genehmigt:hﬁ,‘%&ite 1 von 4 S,
20.9.°F
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4.5 ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
4,5.1 In L&ngsrichtung
4,5,2 In Querrichtung
4,6 WeiterreiBkraft nach GME 60 334 -
Abweichend vom GME-Priifverfahren, Pos. 7
Auswertung,wird die ermittelte Hichst-
kraft angegeben.
be6.1 In L&@ngsrichtung
4,6.2 In Querrichtung
4,7 Weichheit nach GME 60 202 - B -
L.7.1 In Lingsrichtung
Schlaufenlénge
4.7.2 In Querrichtung
L.8 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
L.B.1 A2 -
; 4.8,2 B2~
|
| .9 Entflammbgrkeit nach IS0 3795 -
HBrennrate
L.10 Fliichtigkeit aorganischer Bestandteile
nach GME 60 326 - B - (+709C) -
Reflektometerwert
Lo11 Nahtfestigkeit nach GME 60 341 -
4.11.1 In Langsrichtung
L.11.2 In Querrichtung
4.11.3 459 zur Querrichtung

S gL L

25 bis 35 %

35 bis 45 %

18 N min

18 N min

7 bis 9 cm

6 bis 8 cm

:] Note 5 min

250 mm/Minute max
90 % min

100 N/Scm min
100 N/Sem min

100 N/Scm min

A

Dotum- 8/87

Ausfertigungs-Nr.- 1

Ausgefertigt: ‘&ﬂr 6\}1

kGenohmigt M
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