ADAM OPEL AG TECH%%E/’V:ESEE%NF%%NGEN
TDC TM 222700
Central Laboratories ENGINEERING Nadelviiesteppich /
MATERIAL SPECIFICATION Needle Fieece Carpet

1 Werkstoff / Material

Nadelviiesteppich mit riickseitiger Appretur, PVC-Ruckenbeschichtung und Abdeckvlies kaschiert. /
Needle fleece carpet with back finish, PVC back coating and laminated with cover fleece.

2 Verwendungszweck / Application

Teppich als Belag fiir den Laderaum, o.4. Einsatzzwecke. /
Carpet used as lining for load compartment or similar applications.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepruft werden und von der
Produktentwickiung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustem ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation iber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der gednderten Ausfihrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of
bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with
a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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4 Anforderungen / Requirements

Die nachfolgenden Anforderungen gelten flr das angelieferte Fertigteil bzw. den Zusammenbau. /
The following requirements apply to the supplied finished part, respectively the assembiy.

4.1 Gesamtflachengewicht / Total Weight per Unit
Area

nach/to GME 60301 -

4.2 Gesamtdicke / Total Thickness
nach/to GME 60303 -2 H -

4.3 Aufbau / Structure

4.3.1 Nadelvlies / Needle Fleece
4.3.1.1 Werkstoff / Material

4.3.1.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60301 -

EinschlieBlich des in Cyclohexanon nicht 18slichen
Verfestigeranteils/
Including the solidified portion insoluble in cyclohexanone

4.3.2 Appretur / Back Finish
4.3.2.1Werkstoff / Material

4.3.3 Rickenbeschichtung / Back Coating
4.3.3.1 Werkstoff / Material

4.3.3.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60301 -

EinschlieBlich des in Cyclohexanon léslichen Verfestigerantsils/
Including the solidified portion solubie in cyclohexanone

4.3.4 Abdeckvlies / Cover Fleece
4.3.4.1 Werkstoff / Material

SOoLL/
Specified value

1350 g/m? min

4 bis/to 7 mm

100 Massenanteil
in % Polyester/
100 % by mass
polyester

525 g/m® min

BS-Copolymerisat oder
gleichwertiger
Werkstoff /
BS-Copolymer or
equivalent material

100 Massenanteil in %
PVC, Weichmacher
und Fillstoffe / % by
mass PVC, plasticizer
and filler

625 g/m? min

100 Massenanteil in %
Polyester/
% by mass polyester

IS8T/
Actual value
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