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Nadelvliesteppich mit Riickenappretur.

2 Vi szweck

Teppich fiir Bodenbelag, verformt.

3 Bemerkung

TEZ - ™ 2229 00
Werkstoff-Entwicklung fur WerkStOffe
Nadelvliesteppich
1 Werkstoff

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge—
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller

verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

SOLL IST

4 Anforderungen

Die Probekdrper sind aus mdglichst

planen Bereichen des Formteils zu

entnehmen. Die Kennzeichnung des

Entnahmebereichs auf der entsprechen-

den Teilezeichnung ist ggf. zu

beachten.
4.1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 1100 g/m®* min
4,2 Dicke nach GME 60 303 -1 D - 6 bis 8 mm
Ausfertigungs-Nr.: 1 Datum: 05/88 Ausgefet‘tigt:ﬁﬂg\_ Genehmigt: v p Seite 1 vong S.

gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilt.

fiihrungsanderung mitzugeben,

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die

Ein Prafbericht mitzahlenmaBigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
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Flichenabrieb

4.3 Aufbau

4.3.1 Nadelvlies

4.3.1.1 Werkstoff

4.3,2 Rlickenappretur

4.3.2.1 Werkstoff

4.4 H6chstkraft nach QME 60 325-B-
4.4.1 In Lingsrichtung (In Richtung

der Riffelung)

4.4.2 In Querrichtung
4.5 Hochstkraftdehnung nach
GME 60 325 - B -
4.5.1 In Lingsrichtung
4,5.2 In Querrichtung
4.6 Lichtechtheit nach GME 60 292-B-
4.7 Scheuerpriifung nach
GME 60 345 -B ~ 1 -
4.7.1 Anscheuerversuch

Scheuerdaver: 1000 Umdrehungen
des Probekdrpers gescheuert wird
die Oberseite des Teppichs

SOLL

100 Massenanteile
in % Polyester
(eine Beimischung
von maximal 30
Massenanteile

in % Polypropylen-
Fasern ist zulds-
sig)

100 Massenanteile
in % ABS oder
gleichwertiger
Werkstof£f

400 N/Scm min

800 N/S5cm min

40 bis 80 %
10 bis 40 %

Note 6 min

20 g/m® max

™ 2229 00

IST

Ausfertigungs-Nr.: 1 Datum: (g5 /88

Ausgefertigt:\'ﬁ;g 6_"

-
v
Genehmigt:_bd\
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