ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen

TEZ
Werkstoff-Entwicklung fur Werkstoﬂe ™ 2232 00

Nadelvliesauflage

1 Werkstoff

Nadelvliesauflage mit Riickenappretur im Zusammenbau auf Trégerwerkstoff
kaschiert.

2 Ve szweck s

Nadelvlies, z.B. flir Verkleidungsteile in Bereichen mit geringer Bean-
spruchung, verformt. Darf nur in ganzflichiger Verbindung mit einem
Tragerwerkstoff verwendet werden.

3 Bemer H

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemuste-
rung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vor-
zulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

SOLL IST

4 Anforderungen:

Die Probekdrper sind aus mdglichst
planen Bereichen des Fertigteils zu
entnehmen. Die Kennzeichnung des
Entnahmebereichs auf der entsprechen-
den Teilezeichnung ist ggf. zu be—
achten.

4.1 Flichengewicht nach @E 60 301- 120 g/m® min

4.2 Dicke nach GME 60 303 - 2 H - 2,0 bis 3,0 mm

: [
Ausfertigungs-Nr.: 1, Datum: 1] /88 Ausgefertigt: %\f 6\)L Genehmigt:LW%: Seite 7] wvon4 S.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die QOpel-Zeichnungsvorschriften erfullt;

Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fohrungsénderung mitzugeben.
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4.3 Aufbau
4.3.1 Nadelvlies
Werkstoff 100 Massenan-
teile in %
Polyester
4.3.2 Riickenappretur
Werkstoff BS~Copolymer i-
sat oder gleich-
wertiger Werk-
stoff
4.4 Priifungen am Zusammenbau
4.4.1 Temperaturbestindigkeit
nach QE 60 307 - 1 D -
4.4.1.1 MaBliche Verdnderung
4.4.1.1.1 In Lingsrichtung + 1,0 % max
4.4.1.1.2  In Querrichtung +1,0 % max
4.4.1.1.3 Sonstige Verinderungen Reine nachteili-

gen Verdnderun-
gen, die eine
Verwendung im

Fahrzeug ein-
schrénken
anschliefend an Pos. 4.4.1
4.4.2 Kondenswasser-Kl imapriifung
nach GQME 60 202 ~ 1 D -
(L =48 h + 15 Min.)
4.4,2,1 MaBliche Verdnderung gegeniiber
dem Anlieferungszustand
4.4.2.1.1 1In Langsrichtung + 1,0 & max
4.4.2.1.2 In Querrichtung +1,0 % max
4.4.2.1.3 Sonstige Ver#dnderungen Reine nachteili-

gen Veranderun—
gen, die eine
Verwendung im
Fahrzeug ein-
schranken
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