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TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
FUR WERKSTOFFE

ENGINEERING

MATERIAL SPECIFICATION

TM 223300

Nadelvliesteppich / Needle Purched Nonwoven Carpet

3 Bemerkung / Note

1 Werkstoff / Material

Nadelvliesteppich mit Riickenappretur. /
Needle purched nonwoven carpet with back finishing.

2 Verwendungszweck / Application

Teppich fir Bodenbelag, verformt. /
Carpet for floor panel lining, deformed.

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der geénderten Ausfiihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Pro-
duktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the requi-
rements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a docu-
mentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version for
reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.

Ausfertigungs-Nr.: Datum:
Issue: 6 Date:

08/01

Ausgefertigt: Bru
Prepared: EW

Genehmigt: Lue
Approved: Hoe

Seite von
Page 1 of 7

test results in terms of figures.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daf3 die gelieferte
Ware die Opel-Zsichnungsvorschriften erflillt. Ein Priifbericht mit zahlenm&Rigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
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4 Anforderungen / Requirements

Die Probekérper sind aus moglichst planen Bereichen des Formteils zu entnehmen. Die Kennzeich-
nung der Entnahmestelle auf der entsprechenden Teilzeichnung ist ggf. zu beachten. Fir die Ermitt-
lung des Flachengewichtes sind sind zwei Stellen der Probenentnahme definiert. An Stellen des ma-
ximalen Ausziehgrades wird der Probenk&rper 1 und an Stellen mit minimalen Ausziehgraden wird der
Probenkérper 2 entnommen. /

The test pieces shall be taken from plane areas of moulded part. The indication of the place where
they are taken shall be attended in case on the respective part drawing.For determination of weigth per
unit areas two places of sampling shall be defined. On places, which have the maximum extending
degree the test piece 1 and on places , which have the minimum extending degree the test piece 2
shall be taken.

Entnahmestelle

fur Probekdrper 1/
Place of sampling
for test piece 1

Entnahmestelle
far Probekérper 2
Place of sampling
for test piece 2
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SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4.1 Gesamtflachengewicht / Total Weight
per Unit Area
nach/to GME 60301 -
4.1.1 Probekérper / Test Piece 1 690 bis/to 800 g/m2
4.1.2 Probekorper / Test piece 2 790 bis/to 920 g/m®
4.2 Gesamtdicke / Total Thickness
nach/to GME 60303 -1D - 5 bis/to 7 mm
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SOLL/ IST/
Specified value Actual value

4.3 Aufbau / Structure

4.3.1 Nadelvlies / Needle Purched Nonwoven

4.3.1.1 Werkstoff / Material 100 Massenanteil in
% Polyester wiw. 50
Massenanteil in %
Polyester min und
50 Massenanteil in
% Polypropylen max

100 % by mass po-
lyester opt. 50 % by
mass polyester min
and 50 % by mass
polypropylene max

4.3.1.2 Flachengewicht / Weigth per Unit Area 550 g/m?2 min

4.3.2 Ruckenappretur / Back Finishing

4.3.2.1 Werkstoff / Material 100 Massenanteil

in % ABS wiw.

100 Massenanteil

in % Polyethylen /
100 % by mass ABS
opt. 100 % by mass

polyethylene

4.3.2.2 Flachengewicht / Weigth per Unit Area 230 g/mZ min

4.3.3 Rickseitiges Abdeckvlies, wahlweise /

Back Side Cover Nonwoven, optionally

4.3.3.1 Werkstoff / Material 100 Massenanteil in
% Polyester wiw.
Cellulose /

100 % by mass po-
lyester opt. cellulose

4.3.3.2 Flachengewicht / Weigth per Unit Area 20 g/m2 min

4.4 Hochstkraft / Breaking Force
nach/to GME 60325 - B -

4.4.1 In Langsrichtung (in Richtung der Riffelung) / 400 N/ 5cm min
In longitudinal direction (in direction of groove)

4.4.2 In Querrichtung / In transverse direction 600 N/ 5cm min

4.5 Hochstkraft-Dehnung / Breaking Force-

Elongation

nach/to GME 60325 - B -

4.5.1 In Langsrichtung / In longitudinal direction 10 bis/to 40 %

4.5.2 In Querrichtung / In transverse direction 10 bis/to 40 %
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