ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen TM 2238 00
TEZ o
Werkstoff-Entwickiung fur Werkstoffe Vi
: ENGINEERING 1o, selbstilebend /
Material-Development Fleece, self adhesive
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Textilfaserviies aus lberwiegend Baumwolifasem, gebunden mit Schmelzfasern, wahlweise
thermoplastisches Harz, einseitig mit Klebstoff beschichtet, Klebstoffseite mit Polyethylenfolie oder
wahiweise mit Abdeckpapier TM 7503 00 abgedeckt. /

Textile fibre fleece dominant from cotton fibre, bound with melting fibre, optionally thermoplastic resin, one-
sided ccated with adhesive, adhesive side covered with polyethylene foil ar optinally with cover paper
TM 7503 00.

2 Verwendungszweck / Application

Vlies fiir Isolierungen im Bereich der Karosserieausstattung (z.B. Seitenwandisolierungen) /
Fleece for insulation in area of the body equipment (e.g. side panel insulation)

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrift, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter
Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustem ist der Hersteller verpflichtet,
unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle vorgesehenen Verdnderungen zu
informieren. Auf Anforderung sind Prilfmuster in der geanderten Ausfilhrung zur emeuten Bemusterung und
Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der
Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to commencement
of delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this
specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the
purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit
samples of the changed version for reapproval by Product Engineering Department prior to commencement
of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Slichprobenprifungen tragt der %mnt die Verantwortung dafur, das die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfolit

Ein Prafbericht mit zzhlenmasigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbstist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.
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Despite spot checks possibly perfromed by Ope|, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Ope! dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by atest report
showing the test results in terms of figures.
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T™M 2238 00
SOLY I1ST/
. Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
4.1 Gesamtflichengewicht /
Total Weight per Unit Area
nach/to GME 60 301 - 1000 g/m2 min

4.2 Gesamtdicke / Total Thickness
nach/to GME 60 303 -2 H-

4.3 Dichte / Density
nach/to GME 60 283, Teil/Part 1

4.4 Aufbau / Structure
4.4.1 Vlies / Fleece
4.4.1.1 Werkstoff / Material

4.4.2 Bindemittel / Binding Agent
4.4.2.1 Werkstoff / Material

4.4.2.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/ to GME 60 301

4.4.3 Klebstoff / Adhesive

4.4.4 Schutzabdeckung / Protection Cover

4.4.4.1 Werkstoff - Folie / Material - Foil

siehe Teilzeichnung/
see part drawing

80 bis/to 130 g/dm3

Textilfasergemisch
aus dberwiegend
Baumwolifasem,
maximal 20 Massen-
anteil in % andere
Fasem zuldissig /
textile fibre mixture
dominant from cotton
fibre, 20 % by mass
max other fibres
permissible -

PP-Schmelzfasem,
wahlweise PET /
PP-melting fibre,
optionally PET

100 g/m2 min

Acrylsdureester oder
gleichwertig /
Ethy! acrylate
or equivalent

Abdeckfolie, wiw
Abdeckpapier
TM 7503 00 /
Cover foil, optio-
nally cover paper
T™ 7503 00

Polyethylen, einseitig
silikonisiert /
Polyethylene, one -
sided silicone coated
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