TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAMT%F(’:EL AG FUR WERKSTOFFE TM 224700
Central Laboratories ENGINEERING Abdeckplatte /
MATERIAL SPECIFICATION Cover Plate

1 Werkstoff / Material

Abdeckplatte auf Textilfaserbasis, formgepreft. Unter- und AuRenseiten untrennbar mit leichtem Vlies auf
Textilfaserbasis kaschiert; Oberseite, Abdeckung gemaR Teilzeichnung. /

Cover plate based on textil fibre, compression molded. Lower and outer side inseparable laminated with
slightly fleece based on textile fibre; upper side, cover according to part drawing.

2 Verwendungszweck / Application

Der Werkstoff wird eingesetzt im Innenraum, z.B. als Abdeckung Ablageschale (Ersatzradmulde). /
The material shall be used in interior compartment, e.g. as cover deposit shell (spare whee! well),

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Profmuster in der geanderten Ausfuhrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwickiung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the require-
ments of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviaticns from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferantdie Verantwortung dafiir, dad die gelieferte
Ware die Opei-Zeichnungsvorschriften erfilit. Ein Prufbericht mit zahlenmafligen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfiihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel. it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts. whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements
Bei Erstbemusterungen und zur laufenden Qualitétsiberwachung werden Probekérper ohne Vorbe-
handlung (Anlieferungszustand) gepruft.
Fur die Untersuchung wird die Auflage oben vorsichtig vom Trager entfernt. Die Prifungen werden mit
Probekdrpern, bzw. am ganzen Teil, einschlieBlich dem riickseitigen Abdeckvlies durchgefiihrt, /
At initial sample approval and for routine quality control purposes the test pieces shall be tested without
pre-treatment (as received condition).
For the test shall be careful removed the cover from the carrier. The tests shall be carried with test
pieces respectively on the whole part, inclusive the on back side cover fleece.
4.1 Werkstoff / Material
Unterschiedlich verdichtetes Vlies auf Textilfaserbasis, Unterseite mit leichtem Textilfaservlies - Farbe
schwarz - untrennbar mit dem Tragervlies kaschiert. Oberseite, Abdeckung siehe Teilzeichnung. /
Different compressed fleece based on textile fibres, lower side with slightly textile fibre fleece - color
black - inseparable laminated with the carrier. Upper side, cover refer to part drawing.
SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4.2 Allgemeine Anforderungen an phenolharzge- | GME 00012
bundene Textilfaservliese/
General Requirements for Textile Fibre Fleeces
Bonded with Phenolic Resin
4.3 Flichengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60301 - 8000 g/m2 min
ohne Abdeckung Oberseite /
without cover upper side
4.4 Dicke { Thickness
nach/to GME 60303 -2 E -
4.4.1 im mittleren Bereich (stark verdichtet) / siehe Teilzeichnung/
in mean area (strong compressed) see part drawing
4.4.2 im auBeren Bereich (verdichtet) / siehe Teilzeichnung/
in outer area (compressed) see part drawing
4.5 Dichte / Density
nach/to GMI 60283, Teil/Part 1
4.5.1 im stark verdichteten Bereich / wird noch festgelegt/
strong compressed area o be determined
/
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