“TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAN:_I%F(’:EL AG - FUR WERKSTOFFE TM 225100
Central Laboratories ENGINEERING Nadelvliesauflage /
MATERIAL SPECIFICATION Needie Figece Cover

1 Werkstoff / Material

Nadelvliesaufiage, verklebt mit Abdeckviies. /
Needle fleece cover bonded with cover fleece.

2 Verwendungszweck / Application

Nadelviies, z.B. fir Verkieidung Seitenwand hinten, gefertigt im “*One-Step"-Verfahren, verformt. /
Needle fleece, e.g. trim rear side panel, manufactured in "One-Step"-Method, shaped.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, tir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unauigefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der geanderten Ausflinrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Pro-
duktentwickiung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the requi-
rements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the suppfier to inform the purchaser unsalicited with a docu-
mentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version for
reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer arfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieteran%e Verantwortung dafur, daB die getieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Zin Prifbericht mit zahlenmafigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben. ;

Despite spot checks possibly performed ty Opel. it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whoge performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the |
test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements

Die nachfolgenden Anforderungen gelten fiir das angelieferte Fertigteil, bzw. den Zusammenbau. /
The following requirements applies to the finished part or assembly in the as received condition.

SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4.1 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/tc GME 60301 -
Fasern, einschlieBlich herstellungsbedingtem Binder. / 230 g/m2 min
Fibres, including binder required during the manufacturing
process.
4.2 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303 -2 H - 3,0 bis/to 4,0 mm
4.3 Aufbau / Structure
4.3.1 Nadelvlies / Needle Fleece
4.3.1.1 Werkstoff / Material 100
Massenanteil

in % Polyester /
% by mass polyester

4.3.1 Klebstoff

(zwischen Nadelviies und Abdeckviies / Polyethylen-Basis /
between neddle fleece and cover fleece) Based on Polyethy-
lene

4.3.3 Abdeckvlies / Cover Fleece

4.3.3.1 Werkstoff / Material 100
Massenanteil in %
Zellulose /
% by mass Cellulo-
se

4.4 Scheuerpriifung / Abrasion Resistance
nach/to GME 60345 - 1 -
Anscheuerversuch / Rubbing off

Scheuerdauer: 1000 Umdrehungen des Probekdrpers; gescheu-
ert wird die Seite der Nadelvlies-Auflage /

Abrasion period: 1000 cycles of the test piece; rubbing on the side
of the needle fleece cover

Flachenabrieb / Abrasion loss per unit area 30 g/m2 max
ol
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