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D TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
AN} TC[)DFZ:EL AG FUR WERKSTOEFE T™ 225300
Central Laboratories ENGINEERING ,
MATERIAL SPECIFICATION Vlies / Fleece

1 Werkstoff / Material

Textilfaserviies, thermoplastisch gebunden wiw. vernadelt, mit Abdeckvlies. /
Textile fibre fleece, thermoplastic bounded, opt. needled, with cover fleece.

2 Verwendungszweck / Application

{ Vlies fur Isolierungen im Bereich der Karosserieausstattung (z.B. als Bestandteil des Belag, Boden - hinten). /
Fleece for insulation in area of the body equipment (e.g. as component part of lining, floor panel - rear)

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, milssen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation tiber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der gednderten Ausfiihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann, /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the require-
ments of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk suppilies.

Ausfertigungs-Nr.: Datum; Ausgefertigt: Genehmigt: Seite von
issue: 1 Date: 12/98 Prepared: /3"' @/\‘ Approved: % Page 1 of 4
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Ware die Opel-Zeichnungsvarschriften erfilit. Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung. Erstbelieferung und Ausfithrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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TM 225300
SOoLL/ IST/
Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
4.1 Gesamtflichengewicht /
Total Weight per Unit Area
nach/to GME 60301 - 915 g/m? min
4.2 Gesamtdicke / Total Thickness
nach/to GME 60303 -2 H - 10 mm min
4.3 Aufbau / Structure
4.3.1 Vlies / Fleece
4.3.1.1 Werkstoff / Material Thermoplastisch
_ gebundenes Textil-
( faservlies /
Thermoplastic bo-
unded textile fibre
fleece
4.3.1.2 Flachengewicht / Weight per unit area 800 g/m? min
4.3.2 Bindemittel / Binding Agent
4.3.2.1 Werkstoff / Material . PP-Schmelzfasern,
wiw. vernadelt /
PP-melting fibres
opt. needled
4.3.3 Abdeckvlies / Cover Fleece
4.3.3.1 Flachengewicht / Weight per unit area
nach/to GME 60301 -
4.3.3.1.1 Oberseite / Upper side 90 g/m® min
4.3.3.1.2 Unterseite / Lower side 15 g/m? min
4.3.3.2 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303 -1D -
4.3.3.2.1 Cberseite / Upper side 0,5 mm min
4.3.3.2.2 Unterseite / Lower side 0,2 mm min
4.4, Spaltfestigkeit / Cohesive Strength
nach/to GME 60349 - 50 N/100cm?® min
im Anlieferungszustand / in as received condition
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