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1. Werkstaff:

Vlies z.B. fiir Belag Kofferraum.

3. Bemerkung:
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Freigebemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Froduktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konsiruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produkientwicklung und Konstruktion
1

S0 L L ' IST
b Anforderungen: ‘
4.1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 1200 bis 1400 g/m2
4.2 Dicke nach GME 60 303 - 2H - 3 mm min
4.3 Aufbau
4.3.1  Vlies
L.3.1.1 Werkstaff Jute
4.3.1.2 Flichengewicht nach GME 60 301 - 640 g/m?
4.3.2  Beschichtung
bo3.2.1 Werkstoff 100 Gew.-% PVC
4L.3.2.2 Flachengewicht nach GME 60 301 - 700 g/me min

Unbeschadet erwoiger durch gen Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dator,
MF fur Arcrn dofi die geheferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serieniieferung ist

T nem oniac uncuigefordert en Prifoericht mirzugeben, cus dem ersichtlich ist, doB die Spezifikahonen erflllt werden.
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SOLL IST

bk Hichstkraft nach GME 60 325 - 8 -
Lol in Langsrichtung (Fertigungsrichtung) 425 N/S5em min
4,4.,2 In Querrichtung 375 N/5cm min
L.5 Scheuerpriifung nach GME 60 345-B1-

Anscheuerversuch

100 Umdrehungen des Probekdrpers;

gescheuert wird die Seite der Beschichtung

Flichenabrieb 18 g/m? max
L.6 Entflammbarkeit nmach IS0 3795

(:) Brennrate 250 mm/Minute max
h.?(:) Geruchsverhalten nach GME 60 276
4.,7.17 A 2
:]Nnte 3 max

4.7.2 B2
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