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" Techn. Lieferbedingungen
for Werkstofte
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Produktentwicklung und Konstruktion

s ————
MF for Archiv

a nein eried

J4add

1‘

k.2

Werkstaff:

Jutemischvlies, mit Kreppapierzwischenlage, vernadelt.

Verwendungszweck :
=

Vlies fiir Teppich-Unterlage.

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung ven dieser Vorschrifti ist der Hersteller
verpflichet, unaufgefordert dem Abnehmer Probern zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Keonstruktion vorzulegen,
bever die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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Anforderungen:

Flachengewicht, gesamt, nach GME &0 301 - 1600 I;;/ru2 min

Dicke, gesamt, nach GME €0 303 - 2H - 12 bis 15 mm

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verontwo_rtung dofor,
dafl dis gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdilt. Mustern sowie Teilen einer erﬂen_ Serienliaferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dal die Spezjfikationen erfollt warden.
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Ist Sal1
4o3 Aufbau
|| = Jutevlies
Kreppapier
bo3.1 Kreppapier
4L,3.1.,1 Fldchengewicht nach GME 60 301 - 250 g/m2 min
4.3.2 Vlies
4.3.2.1 lerkstoff Jute mit einer Bei- i
mischung von anderen |
Textilfasern
4.3.2.2 Fldchengewicht nach GME 60 301 - 1350 g/m° min j
bk Hichstkraft nach GME 60 325 - B = 70 N/Scm min
Probekdrper in zwei zueinander senkrecht
stehenden Richtungen entnocmmen.
4.5 Spaltfestigkeit nach GME 60 349 - C -
' Ohne Alterung 80 N min
L.6 UWassergufnahmevermdgen nach DIN 53 923 200 Gew.~% max
4,7 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
4,7.1 A2 -
:]Nnte 3, o. besser
4.7.2 c2 - ¢
L.8 () Entflammbarkeit nach IS0 3795
Brennrate 250 mm/Minute max
i
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