. TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN TM™ 234500

ADAM_I%%EL AG FUR WERKSTOFFE Verformies Fasergemisch
Central Laboratories ENGINEERING phenolharzgebunden /
MATERIAL SPECIFICATION Moulded fibre mixture,

bonded with phenalic resin

1 Werkstoff / Material

Verformtes Fasergemisch, phenolharzgebunden. /
Moulded fibre mixture, bonded with phenolic resin.

2 Verwendungszweck / Application

Fasergemisch fur Isolierungen. /
Fibre mixture for insulating.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prufmuster in der geanderten Ausflhrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwickiung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Sampies of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the require-
ments of this specification and approved by Product Engineering pricr to commencement of delivery of bulk
suppiies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to ccmmencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferawé Verantwortung dafir, dall die gelieferte

Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiit. Ein Prifbericht mit zahlenméaRigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder

Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfahrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.

Deliveries of samples, first off-toal parts and parts. whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the

test results in terms of figures.
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soLL/ IST/
Specified value Actual value

4 Anforderungen / Requirements

Bei Erstbemusterungen und in Schiedsfallen sind die Proben fir die angefuhrten Prifungen nach DIN,
wenn in DIN eine Probenvorbehandlung vorgesehen ist, vor der Prafung 24 h bei +20°C £2K und
(65 + 3) % relativer Luftfeuchtigkeit freihangend zu lagern. Die laufende Qualitatstiberwachung wird
jedoch an Prcben ohne Vorbehandiung (Anlieferungszustand) durchgefihrt.

Die Auswertung erfolgt, soweit nicht anders angegeben, in allen Fallen bei +23°C+ 5K

Diese Festlegungen sind auch Bestandteil der GME-Prufverfanren.
Die in 4.3 und 4.8 angefihrten DIN-Normen werden entgegen ihrem allgemeinen Anwendungsbereich
auch fur dieses phenciharzgebundene Fasergemisch angewendet. /

For initial sample approvals and in case of arbitration test pieces for the specified tests to DIN shall
stored trailing for 24 h at +20°C + 2 K and (65 = 3) % air humidity (if there is a conditioning required in
DIN). For routine quality control tests shall be carried out on test pieces in the as received condition

(i.e. no pre-conditioning).
Unless otherwise indicated the evaluation shall be carried out at +23°C £ 5 K,

These determinations also are constituents of GME Test Methods.
Different from its normal range of application, the DIN standards specified in clause 4.3 and 4.6 are
also applicable to this fibre mixture bonded with phenolic resin.

4.1 Allgemeine Anforderungen an phenolharzge- | GME 00012
bundene Textilfaservliese /

General Requirements for Textile Fibre Fleeces
with Phenolic Resin

4.2 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303-1D - 10 mm min

4.3 Rohdichte / Density

nach/to DIN 53 420 - 90 g/dm3 min
4.4 Aufbau / Structure
4.4.1 Werkstoff / Material Gemisch aus tieri-

schen, pflanzlichen
und synthetischen
Fasern, phenolharz-
gebunden /

Mixture from animal-
vegetable- and
syntetic-fibres, bon-
ded with phenolic
resin
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